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Cíle dokumentu 

Místní energetická koncepce (dále také „MEK“) je dokument vypracovaný v souladu s metodickým pokynem 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o dobrovolně zpracovaný strategický plán pro energetický rozvoj 

řešeného území, přičemž hlavním cílem MEK je poskytnout shrnutí současného stavu energetické situace 

v rámci daného území. 

Dokument má sloužit jako výchozí zdroj informací o úsporných opatřeních a dalších návrzích s cílem omezit 

závislost na fosilních palivech a dosáhnout udržitelného energetického rozvoje obce. Hlavním zaměřením  

MEK Hory Svatého Šebestiána jsou objekty ve vlastnictví obce jako například veřejné budovy, sportovní a kulturní 

areály nebo vzdělávací objekty. 

Jednou z hlavních priorit MEK je zlepšení energetické efektivnosti a snížení celkové spotřeby energie v obci.  

Za tímto účelem jsou prováděna terénní šetření s cílem identifikovat a navrhnout investiční úsporná opatření, 

která povedou ke snížení energetických nákladů a optimalizaci využívání energie v těchto budovách,  

čímž ve výsledku přímo ovlivní rozpočet obce. 

Dokument rovněž klade důraz na využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie (dále také „OZE“), které 

představují ekologicky šetrnou a udržitelnou alternativu k tradičním zdrojům energie. MEK slouží jako koncepční 

rámec pro formulaci návazných opatření, přípravě studií proveditelnosti či tvorbě dalších strategických 

dokumentů. Realizace těchto kroků povede k dosažení stanovených koncepčních cílů a zlepšení environmentální 

udržitelnosti na místní úrovni. Dokument obsahuje kroky a opatření, jež mohou být realizovány s ohledem na 

potřeby a specifika konkrétní obce. MEK není závazným implementačním dokumentem, a jedná se tedy pouze 

o návrhy a doporučení, pro jejichž přesné vyhodnocení je nezbytná detailnější analýza. 

Terénní šetření 

Terénní šetření proběhlo 17. května 2024 za asistence starostky obce Hora Svatého Šebestiána. V rámci prohlídek 

bylo navštíveno celkem 6 objektů ve vlastnictví obce. Konkrétně se jednalo o budovu obecního úřadu, kulturního 

domu, obchodu, domu služeb, mateřské školy a požární zbrojnice. Bytový dům ve vlastnictví obce nebyl 

předmětem prohlídky z důvodu probíhající rekonstrukce. 

Při šetření byl kladen důraz zejména na provozní aspekty jednotlivých objektů spojené se spotřebou energie, 

a získané informace se tedy týkají například typu zdroje vytápění a jeho technického stavu, technologie osvětlení, 

stavu otopné soustavy nebo obálky jednotlivých objektů. V rámci prohlídek objektů byl rovněž zjišťován technický 

stav střech za účelem vyhodnocení případné možnosti instalace fotovoltaických elektráren. 

Veškeré informace získané v rámci proběhlého terénního šetření a z podkladů poskytnutých obcí Hora Svatého 

Šebestiána jsou konsolidovány do přehledových karet. V rámci prohlídek byla dle potřeby pořizována 

fotodokumentace energeticky zájmových prvků, například zdroje vytápění, jak lze vidět na obrázcích níže. 

  
Obrázek 1 Ilustrační fotografie pořízené při prohlídce objektu obecního úřadu 

Zdroj: místní šetření  
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Manažerské shrnutí 

Místní energetická koncepce obce Hora Svatého Šebestiána 

Místní energetická koncepce („MEK“) reprezentuje základní strategický plán určující směr energetického rozvoje 

obce. Účelem MEK je poskytnout komplexní shrnutí současného stavu energetického hospodaření obce, včetně 

konsolidace datové základny. Dokument slouží jako zdroj informací o relevantních úsporných opatřeních, 

případně dalších navrhovaných změnách přispívajících k udržitelnému energetickému rozvoji. 

Prioritou MEK Hory Svatého Šebestiána je nasměrovat energetické hospodářství obce směrem k udržitelnému 

rozvoji, což zahrnuje snížení závislosti na fosilních palivech, dosahování energetických úspor, efektivní 

využívání zdrojů a omezení negativních dopadů na životní prostředí. Návrhová opatření se zaměřují na objekty 

v majetku obce, nad jejichž spotřebou energie má obec kontrolu a z dosažených úspor bude přímo profitovat. 

Shrnutí současného stavu a energetické bilance 

 V blízkosti obce se nachází soukromý zdroj větrné energie o instalovaném výkonu 4,5 MW 

 Na území obce se pak nacházejí další soukromé FVE zdroje instalované na střechách rodinných domů 

 Obec je tedy v době zpracování MEK plně závislá na externích dodávkách energie 

 Vzhledem k absenci plynofikace obce jsou hlavní energetické komodity elektrická energie a teplo 

produkované převážně spalováním tuhých paliv 

 Za prioritní oblast tedy lze označit investice do rozvoje energetické soběstačnosti. Více v kapitole 1.4. 

 Hlavní nákladovou složku pro obec Hora Svatého Šebestiána představuje elektrická energie 

Graf 1 Průměrné náklady na spotřebu různých energonositelů v jednotlivých objektech v majetku obce v období 2022-2023 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Strategie obce 

V souladu se strategickými cíli Evropské Unie, která se roku 2016 zavázala k dosažení klimatické neutrality  

do roku 2050 a ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030, jsou zpracovány národní dokumenty, 

jako je Státní energetická koncepce, Politika ochrany klimatu nebo Vnitrostátní plán České republiky v oblasti 

energetiky a klimatu. Pro obec Hora Svatého Šebestiána jsou pak relevantní primárně strategické cíle Ústeckého 

kraje stanovené v Územní energetické koncepci. Na základě těchto dokumentů byly pro Horu Svatého 

Šebestiána stanoveny následující koncepční cíle: 

 KC 1 – Zlepšení energetické hospodárnosti 

 KC 2 – Plánování a realizace úsporných energetických opatření 

 KC 3 – Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a energetické nezávislosti obce 

Za účelem vytvoření kvalitní datové základny pro plánování úsporných opatření a přípravy komunitní energetiky 

by měly být prioritně zavedeny obecné principy EnMS a aktualizovány PENB. Následně lze přistoupit k přípravě 

a realizaci konkrétních opatření. 

Navrhovaná úsporná opatření 

Výše uvedené koncepční cíle lze naplňovat realizací standardních energetických opatření, přičemž v prostředí 

energetického hospodářství obce Hora Svatého Šebestiána bylo navrženo portfolio investičních opatření 

zahrnující změnu obálku budovy či výměnu osvětlení, ale také tzv. „měkká“ opatření zahrnující edukaci 

o energeticky šetrném chování a vytvoření provozních pravidel objektů. Více informací a detailů k jednotlivým 

opatřením lze nalézt v Kapitole 2.  

 Celkem bylo navrženo 5 úsporných investičních opatření v celkovém investičním objemu 2,736 mil. Kč. 

 Realizace navrhovaných opatření by znamenala roční úsporu energie na úrovni 33 %. 

 Při realizaci všech navrhovaných opatření by nákladová úspora dosáhla přibližně 150 tis. Kč ročně.  

Více informací v Kapitole 2.4. 

Souhrnný přehled navrhovaných opatření je k dispozici v tabulce níže. 

Tabulka 1 Shrnutí ekonomických ukazatelů všech navržených opatření podle typu opatření 

Kategorie  

opatření 

Objektů  

k realizaci 

Úspora neobnovitelných  

zdrojů energie  

(MWh/rok) 

Investiční 

náklady  

(tis. Kč) 

Úspora nákladů 

(tis. Kč / rok) 

Doba prosté  

návratnosti 

(let) 

Změna obálky 3 87,25 2 587 108 24 

Výměna osvětlení 3 7,64 149 42,01 4 

Navrhovaná  

opatření celkem 
5 94,89 2 736 150,06 19 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obec Hora Svatého Šebestiána vynaloží na energie průměrně 694 tis. Kč ročně. Nejvíce nákladů lze ušetřit 

implementací opatření na obálce budovy (15,5 %), jedná se však o investičně náročná opatření. Naopak 

modernizace osvětlení má při relativně nízkých investičních nákladech potenciál úspory přibližně 6 % z celkových 

ročních nákladů na energie (viz graf níže). 
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Graf 2 Porovnání celkových nákladů obce na spotřebu energií před a po realizaci navržených úsporných opatření 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Zahájení implementace MEK – Akční plán 2024–2025 
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především modernizace veřejného osvětlení. 

 Náhrada stávajících zdrojů na fosilní paliva vyžaduje komplexní technicko-ekonomické posouzení. 

 MEK navrhuje rovněž implementaci doplňkových úsporných opatření neinvestičního charakteru, které 

můžou obci přinést úsporu až 2 % spotřeby energie. 

 Pro financování je možné využít dostupné dotační výzvy, a je proto doporučeno provádět pravidelný dotační 

monitoring (prioritně Modernizační fond, NPŽP, OPŽP). 

 Pro efektivní implementaci navržených úsporných řešení byl vypracován rámcový Akční plán na období 

2025–2026. Více je uvedeno v Kapitole 3. 

Rámcové implementační kroky MEK: 

 Krok 1: Schválení MEK obce Hora Svatého Šebestiána 
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Vhodné dotační tituly 

Financování projektů je nutné řešit až v době přípravy realizace daného opatření. Vzhledem k dynamickému 

a často nepřehlednému vývoji v oblasti dotačních příležitostí je doporučeno pravidelně monitorovat jednotlivé 

programy a aktuálně otevřené výzvy, včetně pravidel pro čerpání podpory. Za prioritní lze označit výzvy 

v následujících programech: 

Tabulka 2 Přehled dotačních programů a výzev aktuálních v době zpracování MEK 

Název programu Oblasti podpory 
Aktuální výzvy relevantní 

pro Horu Sv. Šebestiána 

Příjem 

žádostí do 

Modernizační fond 

Energetické úspory, modernizace 

infrastruktury, obnovitelné zdroje 

energie, komunitní energetika 

- - 

Operační program Životní prostředí 
Energetické úspory, obnovitelné 

zdroje energie 

73. výzva OPŽP – Vodní  

a vegetační krajinné 

prvky 

Spuštění 

výzvy  

20. 11. 2024 

Nová zelená úsporám – bytové domy 
Energetické úspory, ekomobilita, 

projektová podpora 

Dotace pro obce  

a veřejný sektor 
2030 

Program EFEKT III 

Energetický management  

a koncepce, poradenství, 

předprojektová příprava 

a vzdělávání 

- - 

Národní plán obnovy 

Energetické úspory, podpora 

přípravy a osvěty v oblasti úspor 

energie 

Rekonstrukce veřejného 

osvětlení - Komponenta 

2.2.2 

Aktuálně 

pozastaveno 

Národní program Životní prostředí 
Energetické úspory, modrozelená 

infrastruktura 
- - 

IROP 
Zelená infrastruktura měst a obcí, 

Čistá a aktivní mobilita 

61. výzva IROP - Hasiči - 

SC 5.1 
31. 12. 2027 

*Zdroj financování není určen přímo pro obce/města, ale může být představen a propagován občanům. 

Zdroj: vlastní zpracování 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/programy/
https://opzp.cz/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452
https://www.planobnovycr.cz/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni
https://www.narodniprogramzp.cz/
https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop
https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop
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1. Analýza výchozího stavu energetické situace 

1.1 Popis lokality a energetické situace 

1.1.1 Základní popis území 

Obec Hora Svatého Šebestiána se nachází v Ústeckém kraji v okrese Chomutov a spadá do správního obvodu 

s rozšířenou působností (dále jen „SO ORP“) Chomutov. SO ORP Chomutov se nachází u severozápadní státní 

hranice s Německem a zahrnuje celkem 25 obcí. S rozlohou 486 km2 se jedná o druhý největší SO ORP Ústeckého 

kraje, přičemž počet obyvatel v SO ORP k 1. 1. 2023 činil 80 665. Katastrální výměra obce Hora Svatého 

Šebestiána, ke které patří místní část Nová Ves, činí 34,4 km2, a na jejím území k 1. 1. 2023 žilo celkem  

339 obyvatel. Rozlohou tak obec zabírá zhruba 7 % území SO ORP Chomutov. 

Obec Hora Svatého Šebestiána leží v česko-saském pohraničí přibližně 13 km severozápadně od Chomutova 

v nadmořské výšce 843 metrů nad mořem. Místní část Nová Ves pak leží v nadmořské výšce 770 metrů  

nad mořem. Obcí vede silnice první třídy I/7, která se v Chomutově napojuje na dálnici D7, a slouží tedy jako 

protažení hlavního silničního tahu spojující průmyslové Chomutovsko s hlavním městem. Jedná se o důležité 

kapacitní spojení českého vnitrozemí s okolím průmyslového města Chemnitz v sousedním Sasku a napojením  

na německou dálniční síť. 

 

Obrázek 2 Umístění obce Hora Svatého Šebestiána v rámci Ústeckého kraje a České republiky 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obec disponuje základní občanskou vybaveností zahrnující mateřskou školu, obecní knihovnu, poštu, dětské 

hřiště, obchod s potravinami, restauraci, penzion, noční klub a čerpací stanici. Severně od obce směrem 

k bývalém hraničnímu přechodu se pak nachází malá nákupní zóna zahrnující obchody s oblečením a lihovinami, 

restauraci a čerpací stanici. V místní části Nová Ves se pak nachází další restaurace.  

Obec Hora Svatého Šebestiána je zřizovatelem mateřské školy a do vlastnictví obce dále spadá budova obecního 

úřadu, kulturního domu, obchodu, domu služeb a hasičské zbrojnice. 
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Obrázek 3 Mapa SO ORP Chomutov 

Zdroj: Mapy.cz 
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Objekty služeb 

 

Bytové domy 

 

Kulturní zařízení 

Obrázek 4 Znázornění umístění objektů v majetku obce Hora Sv. Šebestiána 

Zdroj: vlastní zpracování pomocí maps.google.com 
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1.1.2 Demografické údaje 

Ke konci roku 2022 dosáhl počet obyvatel v obci Hora Svatého Šebestiána celkového počtu 339. Z toho 183 byli 

muži a 156 byly ženy. Od roku 2017 počet obyvatel stabilně roste (s výjimkou roku 2021), přičemž za růstem 

populace stojí primárně migrační přírůstky. Průměrný věk obyvatel obce Hora Svatého Šebestiána  

v roce 2022 dosáhl 39,8 let, což je o něco nižší hodnota než celorepublikový průměr 42,7 let. 

Hustota zalidnění v obci Hora Svatého Šebestiána na konci roku 2022 dosáhla 9,8 obyvatel na kilometr čtvereční. 

Hustota zalidnění je tedy výrazně nižší než v případě SO ORP Chomutov a Ústeckého kraje (166 a 152 obyvatel 

na kilometr čtvereční, respektive). 

Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel v obci Hora Svatého Šebestiána v letech 2013–2022 

Období 

Vývoj počtu obyvatel 

Počet obyvatel 
Změna oproti 

předchozímu roku 
Přírůstek přirozený Přírůstek migrační 

2013 292 -13 2 -15 

2014 282 -10 -1 -9 

2015 276 -6 -3 -3 

2016 264 -12 -3 -9 

2017 298 34 2 32 

2018 318 20 3 17 

2019 323 5 3 2 

2020 339 16 -1 17 

2021 3351 9 2 7 

2022 339 4 3 1 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ, k 31. 12. daného roku 

Graf 3 Vývoj počtu obyvatel v obci Hora Sv. Šebestiána mezi lety 2000–2022 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ, k 31. 12. daného roku 

 

1 Meziroční přírůstek neodpovídá, jelikož pracuje se střední hodnotou v daném roce namísto konečného stavu. 
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V následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu obyvatel obce Hora Svatého Šebestiána, SO ORP Chomutov, 

Ústeckého kraje a České republiky. Ze srovnání je zřejmé, že zatímco vývoj počtu obyvatel v SO ORP Chomutov 

koreluje s vývojem v Ústeckém kraji, vývoj populace v obci Hora Svatého Šebestiána je vzhledem k její velikosti 

mnohem více volatilní. 

Graf 4 Vývoj počtu obyvatel v obci Hora Svatého Šebestiána, SO ORP Chomutov, Ústeckém kraji a ČR v letech 2013–2022 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ 

Z grafu níže je evidentní, že růst počtu obyvatel je determinován primárně migračními přírůstky, zatímco 

přirozené přírůstky jsou v rámci celkového růstu populace v podstatě zanedbatelné. Z pohledu migrace  

byl zásadní rok 2017, kdy se do obce přistěhovalo 32 obyvatel a počet obyvatel meziročně vzrostl o 12,8 %. Další 

silné migrační přírůstky následovaly v letech 2018 a 2020, kdy se v obou případech do obce přistěhovalo  

17 obyvatel. 

Graf 5 Přirozené a migrační přírůstky obyvatel obce Hora Sv. Šebestiána mezi lety 2002–2022 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ, k 31. 12. daného roku 
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Při pohledu na následující graf lze pozorovat, že migrace obyvatelstva má v obci Hora Svatého Šebestiána zásadní 

vliv na vývoj počtu obyvatel a její rozsah násobně převyšuje přirozenou obměnu obyvatelstva. Od roku  

2017 lze zpozorovat mírný pokles počtu narozených dětí, zatímco úmrtnost je ve sledovaném období víceméně 

stabilní. 

Graf 6 Pohyb obyvatelstva obce Hora Sv. Šebestiána 2013–2022 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ, k 31. 12. daného roku 

Během Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (dále „SLDB“) bylo v obci Hora Svatého Šebestiána zaznamenáno 

265 osob ve věku 15 let a starších. Z tohoto počtu 26,5 % obyvatel úspěšně dokončilo střední školu s maturitou 

a 8,6 % obyvatel dosáhlo vysokoškolského vzdělání. Shrnutí těchto údajů je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 4 Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel obce Hora Svatého Šebestiána starších 15 let (SLDB 2021) 

Počet obyvatel 15 let  

a více 

Nejvyšší dosažené vzdělání 

Bez 

vzdělání 

Základní vč. 

neukončeného 

Střední vč. 

vyučení (bez 

maturity) 

Úplné 

střední 

(s maturitou) 

Vyšší 

odborné, 

konzervatoř 

Vysokoškolské Nezjištěno 

256 2 40 89 68 1 22 34 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ 

Následující tabulka zobrazuje rozdělení obyvatelstva dle ekonomické aktivity. Z celkového počtu 309 obyvatel 

v roce 2021 spadalo 175 obyvatel do pracovní síly, z toho 12 osob bylo nezaměstnaných (6,85 %). Počet obyvatel 

mimo pracovní sílu (důchodci, osoby na rodičovské dovolené, žáci a studenti) pak činil 120 osob. 

K 31. 3. 2024 dosahovala míra nezaměstnanosti v obci 5,76 %, a lze tedy pozorovat mírný pokles. V okresu 

Chomutov pak míra nezaměstnanosti činila 7 % a v případě Ústeckého kraje to bylo 6 %. Obecně se míra 

nezaměstnanosti v tomto regionu drží dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem. 

Tabulka 5 Obyvatelstvo Hory Sv. Šebestiána dle ekonomické aktivity 

Obyvatelstvo 

celkem 

V tom podle ekonomické aktivity 

Pracovní síla Zaměstnaní Nezaměstnaní Mimo pracovní sílu Nezjištěno 
 

309 175 163 12 120 14 
 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

P
o

če
t 

o
so

b

Pohyb obyvatelstva v letech 2013–2022

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



15 

Prognóza demografického vývoje 

V roce 2018 zveřejnil Český statistický úřad dokument „Projekce obyvatelstva České republiky - 2018–2100“, 

z něhož vyplývá předpokládaný populační růst do roku 2030 a následný mírný pokles. Stejnou predikci potvrdila 

data publikovaná Statistickým úřadem Evropské unie. Ačkoli očekávaná změna celkového počtu obyvatel v České 

republice nebude významná, výraznou proměnu prodělá zejména věková struktura obyvatelstva, kdy v průběhu 

let bude docházet k výrazným změnám početnosti jednotlivých věkových skupin. Předpokládá se, že populace 

bude postupně stárnout, a tedy že podíl dětí a lidí v produktivním věku bude klesat, zatímco podíl počtu obyvatel 

65+ bude růst. 

Dle Projekce obyvatelstva v krajích zpracované Českým statistickým úřadem by mělo v Ústeckém kraji do roku 

2070 dojít ke snížení počtu obyvatel o 134 tisíc na 687 tisíc osob. To představuje pokles o 16,4 % (v porovnání 

s rokem 2018) a v mezikrajovém srovnání se jedná o šestý nejvyšší procentní pokles. K úbytku obyvatel bude 

docházet přirozenou měnou (-176 tisíc) i zápornou vnitřní migrací (-37 tisíc). Pokles by naopak měla částečně 

vyvažovat zahraniční migrace (+78 tisíc). Ústecký kraj měl v roce 2019 třetí nejmladší populaci v České republice 

(po Středočeském kraji a Praze). Do roku 2070 by měl ovšem průměrný věk vzrůst o 5,3 na 47,3 roků,  

což v mezikrajovém srovnání představuje čtvrté nejrychlejší tempo stárnutí populace. 

1.1.3 Sídelní struktura území 

Během SLDB 2021 bylo v obci Hora Svatého Šebestiána evidováno celkem 105 domů, z nichž 93 bylo trvale 

obydlených (88,5 %). V obydlených domech se nachází celkem 126 bytů. Od SLDB 2011 došlo k přibližně  

25% nárůstu domovního fondu v obci, což zhruba koreluje s 21% nárůstem počtu obyvatel. Vývoj počtu obyvatel 

a domů v obci za posledních 100 let je prezentován v následující tabulce. 

Tabulka 6 Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1921 

Počet 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2021 

Obyvatel 2 936 3 092 543 524 486 368 180 219 272 331 

Domů 387 416 324 108 96 63 100 67 84 105 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ 

Vývoj počtu obyvatel i domovního fondu v obci Hora Svatého Šebestiána je významně ovlivněn poválečným 

vývojem, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva. V letech 1930-1961 se počet obyvatel snížil  

o 83 % a domovní fond poklesl o 74 %. Počet obyvatel pak v letech 1961 až 1991 dále stabilně klesal a ke změně 

trendu došlo až během porevolučního období. Domovní fond naopak v porevoluční dekádě zaznamenal propad 

o 33 % a na původní hodnoty se vrátil až během následujících dvou desetiletí. 

Při pohledu na vlastnickou strukturu domů v obci Hora Svatého Šebestiána je zřetelný pokračující trend 

soukromého vlastnictví, do kterého během SLDB 2021 spadalo 90 % všech obydlených domů. Ve vlastnictví obce 

byly v roce 2021 pouze 2 objekty a v posledních dvou desetiletích zde nedošlo k prakticky žádné změně. 

Tabulka 7 Vlastnická struktura domů obce Hora Svatého Šebestiána 

SLDB 
Domy 

celkem 

Z toho 

obydlené 

domy 

Z toho podle vlastníka domu 

Fyzická 

osoba 
Obec, stát 

Bytové 

družstvo 

Jiná 

právnická 

osoba 

Spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 

Kombinace 

vlastníků 
Nezjištěno 

2021 105 93 84 2 0 5 2 0 0 

2011 84 64 52 2 0 - 3 - 7 

2001 67 67 51 3 0 - - - 13 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ 
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V bytových domech v obci Hora Svatého Šebestiána probíhá vytápění většinově pomocí ústředního topení (65 %). 

Z toho 63 % bytů má ústřední topení s vlastním zdrojem a zhruba 36 % ústřední domovní vytápění, nebo ústřední 

dálkové vytápění. Ve zhruba 47 % obydlených bytů je hlavním zdrojem energie pro vytápění uhlí, koks  

nebo uhelné brikety. Ve 14,3 % bytů pak slouží jako zdroj energie k vytápění dřevo a dřevěné pelety a zhruba  

8 % používá k vytápění tepelné čerpadlo. 

Tabulka 8 Obydlené byty podle způsobu vytápění a používané medium k vytápění 

Obydlené byty celkem 126 

z toho podle způsobu vytápění: 

Ústřední dálkové vytápění 3 

Ústřední domovní vytápění 27 

Ústřední s vlastním zdrojem (v bytě) 52 

Lokální topidla (kamna) 16 

Jiný - 

Nezjištěno 28 

z toho podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění: 

Z kotelny mimo dům 3 

Uhlí, koks, uhelné brikety 59 

Zemní plyn - 

Jiné druhy plynu (LPG, CNG, bioplyn aj.) 1 

Elektřina 6 

Dřevo, dřevěné pelety 18 

Dřevěné pelety 3 

Topné oleje, nafta - 

Tepelné čerpadlo 10 

Solární kolektory  - 

Jiný 1 

Nezjištěno 26 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ 
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1.1.4 Geografické údaje 

Obec Hora Svatého Šebestiána leží v Krušných Horách severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce  

843 metrů. Obec leží v blízkosti přírodní rezervace Prameniště Chomutovky, která je součástí evropsky významné 

lokality Novodomské a polské rašeliniště. Jedná se o jedno z největších rašelinišť ve střední Evropě s celkovou 

rozlohou 2 614 hektarů. 

 
Obrázek 5 Ochrana přírody krajiny v okolí obce Hora Svatého Šebestiána 

Zdroj: Geografický portál Ústeckého kraje 

Tabulka 9 Využití pozemků na území obce Hora Svatého Šebestiána 

Druh pozemku Plocha [ha] Zastoupení [%] 

Zemědělská půda 

Orná půda 41 6,5 

Zahrady a ovocné sady 2 0,3 

Trvalé travní porosty 584 92,9 

Nezemědělská půda 

Lesní půda 2 557 90,8 

Zastavěné plochy 8 0,3 

Vodní plochy 16 0,6 

Ostatní plochy 233 8,3 

Celková výměra katastrálního území 3 441 100 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ, k 31. 12. 2022 

Katastrální obec Hora Svatého Šebestiána je z velké části tvořena nezemědělskou půdou (81,7 %), která je z více 

než 90 % tvořena lesními pozemky. Zemědělská půda je pak z téměř 93 % pokryta trvalým travním porostem 

a pouze 6,5 % tvoří orná půda. 

Obec má zpracovaný územní plán z roku 2015. 



18 

 
Obrázek 6 Koordinační výkres Územního plánu obce Hora Svatého Šebestiána 

Zdroj: Územní plán obce Hora Svatého Šebestiána 
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1.1.5 Klimatické údaje 

Podle Quittovy klimatické stupnice patří obec Hora Svatého Šebestiána do klimatické oblasti CH6. Pro podnebí 

v klimatické oblasti CH6 je charakteristická velmi dlouhá, mírně chladná a vlhká zima s průměrnou lednovou 

teplotou -4 až -5°C. Jaro je dlouhé a chladné s průměrnými dubnovými teplotami v rozmezí 2–4 °C a podzim  

je dlouhý a mírně chladný s průměrnými říjnovými teplotami v rozmezí 5–6 °C. Léto je krátké až velmi krátké  

s 10 až 30 letními dny ročně. Počet zamračených dnů se pohybuje mezi 150-160 dny ročně a počet dnů  

se sněhovou pokrývkou se pohybuje v rozmezí 120-140. Průměrný srážkový úhrn za celé vegetační období  

pak činí 600–700 mm. 

Vzhledem k umístění obce v klimatické oblasti CH6 a nízkému počtu jasných dnů lze očekávat spíše horší 

podmínky slunečního svitu pro případné využití fotovoltaických elektráren. Vzhledem k chladnějšímu podnebí lze 

rovněž očekávat vyšší spotřebu energie spojenou s vytápěním. Charakteristika klimatické oblasti CH6 je shrnuta 

v tabulce níže. 

Tabulka 10 Shrnutí klimatických vlastností oblasti CH6 dle Quittovy stupnice 

Charakteristika Oblast CH6 

Počet letních dnů 10–30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120–140 

Počet mrazových dnů 140–160 

Počet ledových dnů 60–70 

Průměrná teplota v lednu [°C] -4 až -5 

Průměrná teplota v červenci [°C] 14–15 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 2–4 

Průměrná teplota říjnu [°C] 5–6 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 140–160 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 600–700 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 400–500 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120–140 

Počet zamračených dnů 150–160 

Počet jasných dnů 40–50 

Zdroj: vlastní zpracování pro obec Hora Sv. Šebestiána dle Quittovy klasifikace 
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Klimatické oblasti: 

 

  Chladná 

 

Obrázek 7 Klimatické oblasti na území Hory Sv. Šebestiána 

Zdroj: geoportal.gov.cz 

Historický vývoj průměrných teplot a úhrnu srážek na území kraje 

Data o historickém vývoji teplot i úhrnu srážek pro obec Hora Svatého Šebestiána jsou čerpány 

z nejbližší meteorologické stanice v Měděnci 13 km západně od obce, která je položena v podobné nadmořské 

výšce. 

Průměrná teplota vzduchu dle ČHMÚ  

Níže je graf s průměrnými teplotami vzduchu pro vybrané roky v období 1968 až 2023. Průměrná roční teplota 

za celé sledované období 1968–2023 pro stanici Měděnec činí 5,8 °C. Z grafu je evidentní, že v posledních  

30 letech dochází k postupnému zvyšování průměrné roční teploty a narůstá počet případů, kdy průměrná roční 

teplota převyšuje dlouhodobý trend. 

Graf 7 Porovnání průměrných celoročních teplot (1968–2023) naměřených na meteorologické stanici v Měděnci 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého hydrometeorologického ústavu 
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Podrobné srovnání průměrných celoročních teplot i teplot za jednotlivé měsíce v období 2014–2023 je shrnuto 

v následující tabulce. Průměrná celoroční teplota za posledních deset let je o 1,1 °C vyšší než průměrná celoroční 

teplota během období 1968–2023. Pozvolný nárůst teploty vede ke snížení spotřeby tepla pro vytápění budov 

v zimních měsících, a pozitivně tak dopadá na energetickou efektivitu. Kromě topné sezóny jsou také důležité 

měsíce s nejvyšším slunečním svitem, které umožňují efektivní výrobu elektrické energie. 

Tabulka 11 Průměrná teplota vzduchu ČHMÚ stanice Měděnec mezi lety 2014–2023 

Rok 

Průměrná teplota vzduchu [°C]  

Le
d

e
n

 

Ú
n

o
r 

B
ře

ze
n

 

D
u

b
e

n
 

K
vě

te
n

 

Č
e

rv
e

n
 

Č
e

rv
e

n
e

c 

Sr
p

e
n

 

Zá
ří

 

Ř
íje

n
 

Li
st

o
p

ad
 

P
ro

si
n

e
c 

C
e

lo
ro

čn
í 

p
rů

m
ě

r 

2014 -1,5 -0,3 4,7 8,1 8,8 12,9 16,3 13,1 11,9 8,2 3 -0,6 7 

2015 -1,4 -2,7 2 5,2 9,7 12,5 16,8 18,3 10 5,4 4,6 3,1 6,9 

2016 -2,5 -0,2 0,3 4,8 10,6 14,2 15,8 14.9 14,3 5,1 0,5 -0,4 6,5 

2017 -6 -0,3 4 4 11,5 15,3 15,8 15,7 9,3 8,1 1,7 -1,2 6,5 

2018 -0,1 -6,2 -1,7 10,4 13,3 14,2 17,2 17,7 12,7 7,8 1,7 -0,2 7,3 

2019 -3,5 1,3 3,1 6,9 7,8 18 16,1 16,6 11,3 7,9 2,2 0,4 7,3 

2020 0,2 1,1 1,5 7,9 8,3 13,9 15,3 17,1 12,4 6,8 2,7 -0,9 7,2 

2021 -3,2 -2 1,6 2,6 7,3 16,2 15,5 13,3 12,3 6 1,2 -1,2 5,8 

2022 -0,8 0,4 1,5 3,8 11.9 16,2 16 17 9,9 9,9 2,5 -1,7 7,2 

2023 -0,2 -0,4 2 3,6 9,9 14,9 16,5 16 14,7 9,3 1,7 0,7 7,4 

Průměr měsíc -2,0 -1,2 1,4 5,7 9,8 14,7 16,2 15,9 11,7 7,4 2,1 -0,2 6,9 

Celoroční průměrná teplota za sledované období: 6,9 °C  

Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého hydrometeorologického ústavu 

Průměrný úhrn srážek dle dat ČHMÚ 

V grafu níže je znázorněn celkový roční úhrn srážek pro vybrané roky v období mezi lety 1969–2023 a průměrný 

celoroční úhrn za sledované období, který činil 627 mm. V posledních letech můžeme pozorovat častější 

překonávání dlouhodobého trendu, což potvrzuje i bližší pohled na posledních 10 let níže. 

Graf 8 Porovnání celkových úhrnů srážek (1969–2023) naměřených na hydrometeorologické stanici v Měděnci 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČHMÚ 
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Při pohledu na tabulku lze v posledních deseti letech pozorovat relativně velké meziroční rozdíly. Mezi nejsušší 

roky ve sledovaném období patřily 2018, 2019 a 2022, naopak vysoce nadprůměrný byl rok 2021. Velké rozdíly 

lze pozorovat i v rámci jednotlivých měsíců, nicméně nejvydatnější úhrn srážek stabilně nastává v období  

od června do září. Průměr celoročního úhrnu srážek za sledované období je 749,8 mm, a v porovnání se 

šedesátiletým průměrem tak můžeme pozorovat značný nárůst v objemu ročních srážek. 

Tabulka 12 Měsíční a celoroční úhrn srážek ČHMÚ stanice v Měděnci mezi lety 2014–2023 

2014 33,3 9,9 28,7 61,1 113,2 37,4 179,2 97,8 119,2 70,2 38,3 49,9 838,2 

2015 71,2 8,9 61,9 60,8 23,1 185,9 64,2 99,4 44,4 72,1 97,1 22,3 811,3 

2016 66,4 76,7 32,1 26 27,8 122,9 58,8 36,6 142,2 62,9 36,4 54,4 743,2 

2017 60 25,4 64,2 67,8 39,8 98,5 77,8 101,5 51,5 118,2 62 69,5 836,2 

2018 88,1 8,8 47,1 34,9 98,9 98,5 27,8 13,4 67,5 41,9 25,5 107,1 659,5 

2019 97,4 35,4 67,3 21,4 49,9 58,4 37,7 78 71 38 39,8 38,6 632,9 

2020 28,3 93,5 46,1 17,4 63,1 172,2 12,7 90,1 56,9 68,2 8,3 36,6 693,4 

2021 74,4 59,2 38,3 25,2 95,2 140,1 193,7 91 36,7 20,5 56,7 49,9 880,9 

2022 52,3 62,1 22 67,3 29,2 56,5 49,7 33,2 145,3 25 30,8 38,3 611,7 

2023 42,8 50,3 60,3 53,1 11,2 97,9 59,3 111,6 16,6 74,4 107,4 105,5 790,4 

Průměr 

měsíc 
61,4 43,0 46,8 43,5 55,1 106,8 76,1 75,3 75,1 59,1 50,2 57,2 749,8 

Průměr celoročního úhrnu srážek za sledované období: 749,8 mm 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého hydrometeorologického ústavu 

Výpočtové teploty dle ČSN 38 3350 

Důležitým faktorem pro výpočet spotřeby tepla v obci jsou klimatické podmínky, které jsou vyjádřeny délkou 

topného období a průměrnou teplotou v rámci tohoto období. Začátek a konec topného období jsou definovány 

střední denní venkovní teplotou 13 °C a výpočtovou venkovní teplotou -15 °C (brána hodnota pro město 

Chomutov upravená s ohledem na nadmořskou výšku). Průměrná venkovní teplota v lokalitě Hora Sv. Šebestiána 

v rámci topného období dosahuje 3,9 °C, přičemž při uvažované průměrné vnitřní výpočtové teplotě  

19 °C je celkový počet denostupňů 4 023. Rozdíly v sezónách topných období mají vliv na spotřebu jednotlivých 

paliv a energetických zdrojů pro vytápění, a při analýze spotřeby je proto důležité brát na tuto skutečnost ohled. 

Klimatická data jsou prezentována v tabulce níže. 

Tabulka 13 Klimatické podmínky obce Hora Sv. Šebestiána (hodnoty převzaty z meteorologické stanice v Měděnci) 

Klimatické podmínky Hodnoty 

Nadmořská výška 828 m n.m. 

Venkovní výpočtová teplota te = -15 °C 

Počet dnů otopného období pro tem=13 °C d = 259 

Průměrná teplota v topném období tes = 3,9 °C 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota tis = 19 °C 

Počet denostupňů D = d · (tis – tes) = 4 023 K·dny 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSN 38 3350 

Rok 
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Sluneční podmínky 

Sluneční podmínky v obci Hora Svatého Šebestiána lze s ohledem na lokalitu považovat za spíše nadprůměrné. 

V posledních pěti letech činil úhrn slunečního svitu průměrně 1 593 hodin. Rok 2022 byl charakteristický 

mimořádně vysokým úhrnem převyšujícím 1 700 hodin, naopak rok 2021 byl mírně podprůměrný. Z tabulky níže 

je zřejmé, že úhrn slunečního svitu je typicky nejvyšší během letních měsíců (červen, červenec), naopak nejméně 

slunečního záření dopadá v prosinci a lednu. Jarní a podzimní měsíce se pak v rámci sledovaného období 

vyznačují poměrně velkými meziročními rozdíly. 

Tabulka 14 Měsíční úhrn trvání slunečního svitu v letech 2019–23 z ČHMÚ stanice v Měděnci 

Rok 

Měsíční úhrn trvání slunečního svitu [h] 
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2019 26,1 111,4 124,8 224,5 132,1 276,3 213,2 196,5 168,3 99,3 19,1 31,4 1623,0 

2020 52,9 51,6 153,7 261,1 189,7 162,5 214,7 211,9 198,7 45,2 84,9 7,8 1634,7 

2021 33,4 88,2 148,6 162,5 152,5 209,6 186,7 130,9 142,4 147,1 30,5 21,7 1454,1 

2022 57,0 85,9 206,8 158,8 224 235,1 235,1 191,9 134,2 108,7 57,9 26,0 1721,4 

2023 31,8 70,7 96,7 96,7 241 228,3 209,6 170,9 218,3 106,2 34,4 27,8 1532,4 

Celoroční průměr slunečního svitu: 1 593 h 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat Českého hydrometeorologického ústavu 

Grafické znázornění trvání slunečního svitu na území České republiky je znázorněno na obrázku níže. 

 
Obrázek 8 Mapa trvání slunečního svitu v ČR 

Zdroj: isofenenergy.cz 
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Větrné podmínky 

V České republice jsou kromě map slunečního svitu dostupné také mapy průměrné rychlosti větru ve výšce 

10 metrů nad terénem. Průměrná rychlost větru v této výšce je v Hoře Svatého Šebestiána 4,5 – 5 m/s,  

což je hodnota o něco vyšší, než je celorepublikový průměr. 

   
Obrázek 9 Mapa všeobecných větrných podmínek ve výšce 10 m nad povrchem 

Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. 

Průměrná rychlost ve výšce 100 metrů nad terénem se v okolí Hory Svatého Šebestiána pohybuje v rozmezí 

6,5–8 m/s. Rychlost větru v této výšce je relevantní zejména v případě posuzování vhodnosti území pro umístění 

větrných elektráren.  

Na území Hory Svatého Šebestiána jsou od roku 2008 v provozu 3 větrné turbíny s celkovým instalovaným 

výkonem 4,5 MW. Územní plán Hory Sv. Šebestiána nenavrhuje výstavbu nových větrných elektráren, které  

by doplnily stávající tři stožáry. Původně navrhované velké plochy pro velké větrné elektrárny byly na základě 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vlivů na území Natura 2000 a na krajinný ráz vyjmuty. 

 
Obrázek 10 Pole průměrné rychlosti větru ve výšce 100 m nad povrchem 

Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. 
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Vodní toky 

Severní částí obce protéká řeka Chomutovka, která pramení zhruba 2,5 km severozápadně od obce. Délka toku 

řeky Chomutovky je 50,4 kilometru a jedná se o levostranný přítok řeky Ohře. Na území sousední obce Křimov  

se nachází vodní nádrž pro pitnou vodu Křimov, která leží na Křimovském potoce pramenícím jihovýchodně  

od obce Hora Svatého Šebestiána. Potok Černá pak tvoří státní hranici s Německem. Protipovodňové opatření 

není vzhledem k převážně vrcholové poloze obce v okolí pramenišť horských toků plánováno. 

 
Obrázek 11 Vodní toky v okolí obce Hora Svatého Šebestiána 

Zdroj: Geoportál Ústeckého kraje  

1.1.6 Emisní situace obce 

Dle dat z Českého hydrometeorologického ústavu nejsou na území obce Hora Svatého Šebestiána registrovány 

žádné podniky, které by byly významným zdrojem znečištění. Na území se ovšem můžou nacházet podniky, které 

své emise nereportovaly. 

Mapa Geoportálu Ústeckého kraje pak ukazuje pětileté průměry koncentrací znečišťujících látek, které mají 

stanoven emisní limit pro roční průměrnou koncentraci. Z uvedených dat pro období 2009-2013 vyplývá zvýšená 

koncentrace kadmia a oxidu siřičitého (SO2 M4). 

Obrázek 12 Mapa s pětiletým průměrem znečišťujících látek 

Zdroj: Geoportál Ústeckého kraje 
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1.1.7 Stávající infrastruktura 

Distribuční síť elektrické energie 

Území v okolí obce Hora Svatého Šebestiána je zásobováno distribuční soustavou 22 kV. Jedná se o nadzemní 

vedení se systémem dvou trafostanic pro Horu Svatého Šebestiána a místní část Nová Ves. V rámci územního 

plánu je navrhována nová trafostanice, která bude na ploše V7 v Nové Vsi. 

 
Obrázek 13 Výřez z distribuční mapy elektrické energie pro Českou republiku 

Zdroj: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/elektrizacni-soustava-cr.png 

Distribuční síť zemního plynu 

V obci se nevyskytuje nízkotlaké ani střednětlaké vedení plynu a dle územního plánu se o jeho zavedení 

neuvažuje. 

Distribuce tepelné energie 

Obec Hora Svatého Šebestiána není plynofikována a nevede zde horkovod. Hlavním způsobem vytápění  

je spalování uhlí a dřeva. Z menší části poté k vytápění slouží tepelná čerpadla a elektřina. 

Vodovod a kanalizace 

Obec Hora Svatého Šebestiána leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krušné hory 

a vodohospodářský systém je založen na využívání lokálních vodních zdrojů. V blízkosti obce se nachází několik 

vodojemů a důležitá je pak zejména vodní nádrž Křimov jakožto významný zdroj pitné vody.  

Místní část Hora Svatého Šebestiána má funkční vodovodní řád napojený na skupinový vodovod,  

přičemž dle územního plánu kapacita zdroje umožňuje připojení dalších zastavitelných ploch. Místní část Hora 

Svatého Šebestiána disponuje funkčním gravitačním systémem splaškové kanalizace ukončeným v čistírně 

odpadních vod v jižní části nad Novou Vsí. 
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Obrázek 14 Schéma vodovodu a kanalizace v obci Hora Sv. Šebestiána 

Zdroj: Geoportál Ústeckého kraje  

Pro místní část Nová Ves je v územním plánu (pro plochy V4 a V3) navrhován nový veřejný vodovod, který bude 

navazovat na stávající funkční vodovod, a nová čistírna odpadních vod včetně gravitační splaškové kanalizace.  

V případě realizace této čistírny může být případně zrušena čistírna odpadních vod v Hoře Svatého Šebestiána  

a čistění může pro obě místní části probíhat na jednom místě. Část Jilmová není v současnosti osídlena a část 

Pohraniční zůstane vzhledem ke své rozprostřenosti odkázána na žumpy nebo lokální čistírny odpadních vod. 

 
Obrázek 15 Schéma vodovodu a kanalizace v obci Hora Sv. Šebestiána – místní část Nová Ves 

Zdroj: Geoportál Ústeckého kraje 
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Analýza objektů v obci Hora Svatého Šebestiána 

Na základě místního šetření ve spolupráci se zástupci obce a s využitím získaných energetických dat byla 

provedena analýza vybraných objektů v obci se zaměřením primárně na budovy ve vlastnictví obce.  

Celkem se jedná o 7 objektů, přičemž některé z nich jsou víceúčelové a mají více odběrných míst. Dům služeb  

je sídlem pobočky České pošty, dále se zde nachází masérna a v horním patře objektu jsou obytné jednotky. 

V rámci kulturního domu jsou k distribuční soustavě připojena celkem 3 odběrná místa (bufet, lékárna). 

Seznam řešených objektů shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 15 Seznam budov, u kterých proběhlo místní šetření v přítomnosti zástupců obce 

Seznam vybraných budov pro analýzu energetických dat 

1 Obecní úřad Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 

2 Kulturní dům – 3 OM Hora Svatého Šebestiána 41, 431 82 

3 Obchod Hora Svatého Šebestiána 18, 431 82 

4 Dům služeb – 2 OM Hora Svatého Šebestiána 60, 431 82 

5 Požární zbrojnice Hora Svatého Šebestiána 29, 431 82 

6 Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88, 431 82 

7 Bytový dům Hora Svatého Šebestiána 7, 431 82 

8 Vážní domek - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Kromě výše zmíněných objektů se dle dat ČSÚ na území obce Hora Svatého Šebestiána nachází 126 obydlených 

ve 84 rodinných domech a 5 bytových domech.  
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1.2 Analýza zdrojů energie 

Na katastrálním území obce Hora Svatého Šebestiána se nachází jeden centralizovaný zdroj energie, kterým  

je větrná elektrárna (dále také „VTE“) v soukromém vlastnictví. Větrnou elektrárnu tvoří 3 větrné turbíny ležící 

jižně od obce poblíž Novoveského vrchu s celkovým instalovaným výkonem 4,5 MW. 

Na území obce se dále nachází solární zdroje elektrické energie, konkrétně se jedná o solární elektrárnu 

v soukromém vlastnictví na území místní části Nová Ves. Dle dat Energetického regulačního úřadu (dále také 

„ERÚ“) se v katastrálním území obce nenachází žádný centralizovaný zdroj tepelné energie. 

Elektrická energie 

Fotovoltaická elektrárna je zdroj elektrické energie, který využívá fotovoltaický efekt k výrobě elektřiny z energie 

slunečního záření. Fotovoltaické články v elektrárně přeměňují světelnou energii na elektrickou energii, která 

následně slouží k napájení různých zařízení nebo ji lze uložit do baterií pro pozdější použití. Fotovoltaické 

elektrárny (dále také „FVE“) jsou často instalovány na střechách budov nebo na volné ploše, jsou ekologickým 

zdrojem energie a neprodukují žádné emise skleníkových plynů.  

V rámci databáze licencí ERÚ není na katastrálním území obce evidován žádný solární zdroj elektrické energie 

v soukromém vlastnictví, nicméně po prozkoumání satelitních snímků byl jeden takový zdroj identifikován. Na 

základě celkového počtu 15 panelů a s uvažovaným předpokladem jednotkového výkonu 450 Wp se jedná 

o výrobnu s celkovým výkonem 6,75 kWp a roční výrobou elektrické energie v objemu 6,4 MWh.  V rámci 

terénního šetření byly dále zaznamenány solární zdroje elektrické energie obdobné velikosti na několika dalších 

objektech. Dle expertního odhadu tedy celkový instalovaný výkon na území obce Hora Svatého Šebestiána činí 

přibližně 27 kWp s roční výrobou elektrické energie v objemu 25,7 MWh. 

V majetku obce Hora Svatého Šebestiána nejsou evidovány žádné fotovoltaické ani jiné elektrárny. 

Graf 9 Instalovaný výkon zdrojů elektrické energie v soukromém vlastnictví na území obce Hora Sv. Šebestiána 

 
Zdroj: databáze ERÚ a terénní šetření 

Větrná elektrárna využívá větrných proudů působících na listy rotoru a prostřednictvím turbíny umístěné  

na stožáru převádí větrnou (kinetickou) energii na rotační mechanickou energii, která je následně s využitím 

generátoru zdrojem elektrické energie. 

27 kW
1%

4 500 kW
99%

FVE neregistrované ERÚ

VTE - DROBIL ENERGO s.r.o.

Instalovaný výkon zdrojů elektrické energie na území obce Hora Sv. Šebestiána
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Na katastrálním území obce Hora Svatého Šebestiána se jižně od obce nachází jedna větrná elektrárna (umístění 

větrných turbín znázorňuje obrázek níže). Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 2008 a držitelem licence  

je dle dat ERÚ společnost DROBIL ENERGO s.r.o. Jedná se o 3 horizontální turbíny s celkovým instalovaným 

výkonem 4,5 MW. Při uvažovaném průměrném kapacitním faktoru 22 % tedy dosahuje roční výroba elektrické 

energie z tohoto zdroje 8,6 GWh. 

 
Obrázek 16 Umístění větrných zdrojů v katastrálním území obce Hora Sv. Šebestiána 

Zdroj: vlastní zpracování 

Shrnutí produkce jednotlivých zdrojů elektrické energie je znázorněno graficky níže. Zde je třeba poznamenat,  

že uvedené hodnoty se mohou lišit od reálných hodnot produkce FVE vzhledem k faktorům, jako je degradace 

panelů, stáří měničů, zastínění a další vlivy. 

Graf 10 Odhadovaná roční výroba soukromých zdrojů elektrické energie na území obce Hora Sv. Šebestiána 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat ERÚ a satelitních snímků 
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1.3 Analýza spotřeb energie 

Analýza spotřeb energií na území obce Hora Svatého Šebestiána je rozdělena na dvě kategorie. První kategorie 

zahrnuje objekty ve vlastnictví obce a do druhé kategorie spadají objekty v soukromém vlastnictví. Pro objekty 

v soukromém vlastnictví nebyly k dispozici spotřeby energií, a tyto hodnoty proto byly stanoveny expertním 

odhadem na základě zkušenosti z dobré praxe s využitím koeficientů uvedených v tabulkách níže. 

Tabulka 16 Popis objektů uvažovaných při výpočtových analýzách spotřeb energií 

Typ objektů Popis 

Rodinný dům velký Předpokládaná podlahová plocha 140 m2, 4 osoby. 

Rodinný dům malý Předpokládaná podlahová plocha 95 m2, 3 osoby. 

Byt Předpokládaná podlahová plocha 70 m2, 3 osoby. 

Občanská vybavenost Předpokládaná podlahová plocha 200 m2, 5 osob. 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou pak uvedeny použité hodnoty pro výpočty spotřeby jednotlivých komodit – elektrické 

energie (EE) a tuhých paliv (TP) – relevantních pro obec Hora Svatého Šebestiána, včetně specifikace způsobu 

užití energie. 

Tabulka 17 Výpočtové hodnoty pro jednotlivé typy objektů a druhy spotřeb 

Druh spotřeby Rodinný dům velký/malý, byt Objekt služeb 

EE na osvětlení  

a provoz technologií 
1 050 kWh/rok/osoba 130 kWh/rok/osoba 

EE na ohřev vody 950 kWh/rok/osoba 110 kWh/rok/osoba 

EE na vytápění 110 kWh/rok/m2 90 kWh/rok/m2 

TP na ohřev vody 1 250 kWh/rok/osoba 1 250 kWh/rok/osoba 

TP na vytápění 146 kWh/rok/m2 146 kWh/rok/m2 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



32 

1.3.1 Analýza spotřeb energií spojených s majetkem ve vlastnictví obce 

Analýza vybraných objektů v majetku obce Hora Svatého Šebestiána je rozdělena na jednotlivé typy dle způsobu 

užívání. V tabulce níže je pak pro každý typ uvedená průměrná spotřeba energie a vody stanovená na základě 

poskytnutých dat. 

 Administrativní objekty – obecní úřad 

 Školy a školská zařízená – mateřská škola 

 Kulturní zařízení – kulturní dům (vč. lékárny a bufetu) 

 Byty a bytové domy – bytový dům (probíhá rekonstrukce) 

 Objekty služeb – obchod, Dům služeb (provozovny, bytové jednotky) 

 Sportovní zařízení – požární zbrojnice 

 Ostatní – vážní domek 

 Veřejné osvětlení 

Obec vlastní 1 objekt se 7 bytovými jednotkami, který momentálně prochází rekonstrukcí a po jejím dokončení 

budou bytové jednotky pronajímány soukromým osobám. 

Tabulka 18 Přehled průměrných spotřeb energií a vody objektů v majetku obce dle kategorií za roky 2022–2023 

Kategorie objektů 
Počet 

objektů 
Spotřeba EE [MWh] 

Spotřeba energie z tuhých 

paliv [MWh] 
Spotřeba vody [m3] 

Administrativní objekty 1 5,94 125,10* 23,49 

Školy a školská zařízení 1 20,20 n/a 253,00 

Kulturní zařízení 1 1,79 n/a 30,25 

Bytové domy 1 probíhá rekonstrukce 

Objekty služeb 2 25,00 n/a 187,39 

Sportovní zařízení 1 4,84 80,06* 39,47 

Ostatní 1 0,18 n/a n/a 

Veřejné osvětlení - 22,09 n/a n/a 

Celkem 8 80,04 205,16 533,60 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat obce Hora Sv. Šebestiána 

*n/a – pro dané objekty se průměrná spotřeba může lišit od reálného stavu kvůli neúplným podkladům či komodita není relevantní. 

Jak naznačuje tabulka výše, obec Hora Svatého Šebestiána hospodaří se dvěma energetickými komoditami, 

konkrétně s elektrickou energií a tuhými palivy. Tabulka níže znázorňuje vývoj spotřeby elektrické energie 

v posledních 2 letech a spotřebu tuhých paliv v roce 2023 v rámci obecních budov. 

Tabulka 19 Přehled celkové spotřeby energetických komodit obecních objektů Hory Sv. Šebestiána v letech 2022–20223 

Energetické komodity 2022 2023 

Elektrická energie [MWh] 75,01 85,94 

Tuhá paliva [MWh] - 216,56 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat obce Hora Sv. Šebestiána 

Spotřeba elektrické energie v roce 2023 vzrostla přibližně o 14,5 %, nicméně vzhledem k omezené délce časové 

řady nelze vyvozovat, zda se jednalo o výjimku či dlouhodobější trend. V případě tuhých paliv jsou pak dostupná 

pouze data pro rok 2023. 
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Elektrická energie 

V grafu níže je znázorněna průměrná spotřeba elektrické energie pro jednotlivé kategorie objektů v majetku 

obce. Z poskytnutých dat vyplývá, že objekty služeb a školských zařízení tvoří více než 56 % celkové spotřeby 

elektrické energie obecního energetického hospodářství. To je dáno zejména tím, že v těchto objektech slouží 

elektrická energie k vytápění, zatímco ve zbývajících objektech jsou tepelné zdroje na tuhá paliva.  

Kromě zmíněných objektů tvoří velkou část spotřeby i veřejné osvětlení. 

Graf 11 Průměrná spotřeba elektrické energie objektů v majetku obce Hora Sv. Šebestiána 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat obce Hora Svatého Šebestiána 

Tuhá paliva 

V grafu níže je znázorněna spotřeba energie z tuhých paliv (konkrétně uhlí) pro 2 objekty – budovu obecního 

úřadu a požární zbrojnice. V případě tuhých paliv byla poskytnuta data pouze pro rok 2023. Tuhá paliva jsou dále 

využívána v objektu kulturního domu, kde jako zdroj vytápění slouží kamna na dřevo. Data o spotřebě pro tento 

objekt nejsou k dispozici, nicméně vzhledem spíše k nárazovému charakteru využití objektu se pro zpracování 

MEK nejedná o zásadní překážku. 

Graf 12 Průměrná spotřeba tuhých paliv objektů v majetku obce Hora Sv. Šebestiána 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat obce Hora Svatého Šebestiána 
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1.3.2 Analýza spotřeb energií spojených s majetkem v soukromém vlastnictví 

Do energetické analýzy budov v soukromém vlastnictví bylo na základě dat ČSÚ zařazeno 93 obydlených domů 

čítajících 126 obydlených bytů. S ohledem na celkový počet obyvatel obce a terénní šetření bylo z celkového 

počtu 84 obydlených rodinných domů považováno 10 % za velké rodinné domy a 90 % za malé rodinné domy. 

Dále bylo do analýzy na základě místního šetření zahrnuto 15 objektů služeb, konkrétně 5 obchodů 

s potravinami, 5 restaurací, 2 penziony a 3 čerpací stanice. Na území obce nebyly identifikovány žádné 

průmyslové stavby. 

Při zpracování analýzy nebyla k dispozici data o spotřebách staveb v soukromém vlastnictví. Jejich spotřeba byla 

stanovena expertním odhadem, a může se proto lišit od reálné spotřeby objektů. 

Elektrická energie 

Spotřeba elektrické energie souvisejících objektů v soukromém vlastnictví je spojená především  

se spotřebou domácností na území obce. Vzhledem k absenci dat od soukromých vlastníků byly veškeré hodnoty 

stanoveny odborným odhadem s využitím modelu postaveném na výpočtových hodnotách uvedených v kapitole 

1.3 a datech ČSÚ o zdrojích vytápění v rodinných domech a bytech ze SLDB 2021. 

Celková spotřeba elektrické energie objektů v soukromém vlastnictví je odhadována na 462 MWh ročně,  

z toho 71 % tvoří spotřeba rodinných domů. Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1.3, elektrická energie jako primární 

zdroj tepla je využívána pouze v 6 bytových jednotkách a odhadovaná spotřeba je tedy spojena zejména 

s osvětlením a provozem elektrických spotřebičů. 

Graf 13 Odhadovaná spotřeba elektrické energie objektů v soukromém vlastnictví 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tuhá paliva 

Tuhá paliva představují vzhledem k absenci plynofikace v obci Hora Svatého Šebestiána dominantní zdroj 

vytápění. Stejně jako v případě elektrické energie byly vzhledem k absenci dat od soukromých vlastníků veškeré 

hodnoty stanoveny expertním odhadem.  

Celková odhadovaná roční spotřeba činí 2 413 MWh, přičemž odhadovaná spotřeba v obydlených bytech činí 

1 895 MWh za rok, a tvoří tak 79 % celkové spotřeby energie z tuhých paliv v obci. Zbylou část spotřeby tvoří 

objekty služeb. 

Graf 14 Odhadovaná spotřeba energie z tuhých paliv v obci Hora Sv. Šebestiána 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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1.4 Bilance mezi zdroji energie a spotřebou 

Na základě místního šetření a datové analýzy realizované v předchozích částech byla sestavena energetická 

bilance mezi zdroji energie a celkovou spotřebou na území obce Hora Svatého Šebestiána. Jak lze pozorovat  

na grafu níže, na území obce se hospodaří s elektrickou energií a tuhými palivy, která slouží primárně jako zdroj 

tepelné energie. 

Graf 15 Bilance mezi produkcí a spotřebou jednotlivých komodit na území obce Hora Sv. Šebestiána 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat obce Hora Sv. Šebestiána 

Za účelem srovnání jednotlivých komodit jsou hodnoty ve výše uvedeném grafu znázorněny ve společných 

energetických jednotkách. Největší množství energie spotřebovávané na území obce Hora Svatého Šebestiána 

pochází z tuhých paliv, což je dáno absencí plynovodního vedení v obci a nutností vytápět objekty  

buď elektrickou energií, nebo právě tuhými palivy. Druhou energetickou komoditou je elektrická energie,  

která slouží primárně pro provoz technologií, osvětlení, přípravu teplé užitkové vody a v menší míře k vytápění. 

Na území obce se nachází soukromé zdroje elektrické energie v podobě jednoho VTE zdroje a fotovoltaických 

elektráren umístěných na střechách rodinných domů.
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1.4.1 Bilance mezi zdroji elektrické energie a celkovou spotřebou 

V obci Hora Svatého Šebestiána je energetická bilance nakloněna výrazně ve prospěch produkce, což je dáno 

přítomností větrného zdroje energie na katastrálním území obce. Jedná se o soukromý zdroj o celkovém 

instalovaném výkonu 4,5 MW, který provozuje společnost DROBIL ENERGO s.r.o. Dále se na území obce nachází 

fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách budov, jejichž objem výroby byl určen na základě expertního 

odhadu. Celková produkce elektrické energie činí necelých 8,7 GWh za rok, zatímco celková spotřeba dosahuje 

přibližně 542 MWh ročně. Objem celkové spotřeby tedy představuje přibližně 6 % objemu produkované 

elektrické energie na území obce. Bilance elektrické energie je vyobrazena v grafu níže. 

Graf 16 Bilance mezi spotřebou a produkcí elektrické energie v obci Hora Sv. Šebestiána 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat obce Hora Sv. Šebestiána 

1.4.2 Bilance energie z tuhých paliv 

Spotřeba energie z tuhých paliv na území obce Hora Svatého Šebestiána dosahuje přibližně 2 619 MWh,  

z toho více než 92 % představuje spotřeba soukromých subjektů. V případě produkce tuhých paliv nebyla  

k dispozici konkrétní data, vzhledem k lokalitě obce lze ale předpokládat existenci soukromé i obecní lesní těžby. 

Graf 17 Bilance mezi spotřebou a produkcí energie z tuhých paliv v obci Hora Sv. Šebestiána 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat obce Hora Sv. Šebestián 
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2. Návrhy úsporných opatření 

Evropská unie se prostřednictvím klimatického zákona v roce 2021 zavázala snížit emise skleníkových plynů  

o 55 % do roku 2030 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Na národní úrovni se pak klimatické závazky 

promítají do vnitrostátních strategických dokumentů, jako je Státní energetická koncepce, Politika ochrany 

klimatu ČR, Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu nebo Adaptační strategie ČR. 

Pro obec Hora Svatého Šebestiána jsou pak relevantní primárně strategické dokumenty na krajské úrovni, 

reflektující závazky a cíle stanovené v rámci výše zmíněných strategických dokumentů. Jedním z hlavních 

dokumentů v oblasti energetiky je Územní energetická koncepce Ústeckého kraje. Ta na krajské úrovni stanovuje 

dlouhodobé strategické priority, jimiž jsou bezpečnost a spolehlivost dodávek energie, hospodárné využívání 

energie a podpora udržitelného rozvoje. V souladu s těmito strategickými prioritami byly pro Horu Svatého 

Šebestiána identifikovány tři hlavní koncepční cíle: 

 KC 1 – Zlepšení energetické hospodárnosti 

 KC 2 – Plánování a realizace úsporných energetických opatření 

 KC 3 – Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a energetické nezávislosti obce 

Předmětem této kapitoly je popis energeticky úsporných opatření, která lze potenciálně realizovat na objektech 

v majetku obce a která přispějí k naplnění stanovených koncepčních cílů. Opatření byla navržena na základě 

podkladů poskytnutých obcí a místního šetření, které bylo provedeno v rámci 6 obecních objektů (bytový dům 

prochází rekonstrukcí a vážní domek není z pohledu energeticky úsporných opatření relevantní). Pro objekty byly 

vypracovány karty objektů, které shrnují zjištěné informace společně a obsahují rovněž pořízenou 

fotodokumentací aktuálního stavu. 

Modernizace či rekonstrukce jsou navrhovány primárně tam, kde je současný stav infrastruktury 

v nedostačujícím či dokonce nevyhovujícím technickém stavu. Jednotlivé kategorie opatření jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka 20 Možnosti naplňování koncepčních cílů dle kategorií úsporných opatření 

Koncepční cíle 
Číslo 

kapitoly 
Kategorie opatření 

2.1 KC 1 – Zlepšení energetické hospodárnosti 

2.1.1. Sběr a vyhodnocování dat 

2.1.2. Obchodně-technická opatření 

2.1.3. Zavedení energetického managementu 

2.2 KC 2 – Plánování a realizace úsporných energetických 

opatření 

2.2.1. Stavební prvky a konstrukce 

2.2.2. Vytápění 

2.2.3. Osvětlení 

2.2.4. Ostatní 

2.3 KC 3 – Zvýšení podílu OZE a energetické nezávislosti obce 

2.3.1. Obnovitelné zdroje energie 

2.3.2. Alternativní zdroje energie 

2.3.3. Komunitní energetika 

Zdroj: vlastní zpracování
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Jak již bylo zmíněno v kapitole 0, do vlastnictví obce spadá jeden bytový dům, který momentálně prochází 

rekonstrukcí a po jejím dokončení budou bytové jednotky pronajímány soukromým osobám. Bytové jednotky  

se nachází rovněž v Domu služeb společně se soukromě provozovanými provozovnami a soukromou 

provozovnou je rovněž obchod. Náklady na energie v těchto případech přechází na nájemníky a obec  

má limitované možnosti v rámci implementace energeticky úsporných opatření. 

Z těchto důvodů byla pro tyto objekty v rámci MEK navržena pouze obecná doporučení bez konkrétního vyčíslení 

investiční náročnosti či úspor. V uvedených případech se jedná spíše o majetkosprávní problematiku  

a navyšování hodnoty objektů jakožto nemovitého majetku a kvality služeb poskytovaných občanů. 

S ohledem na snížení energetické náročnosti objektů v majetku obce lze obecně doporučit realizaci úsporných 

opatření, jako je zateplení obálky budovy, výměna osvětlení, výměna oken apod. V souladu s metodickým 

pokynem MPO je ovšem v místní energetické koncepci nutné zohlednit význam jednotlivých segmentů vzhledem 

k nakládání s energií a zároveň se zaměřit zejména na oblasti, které je obec schopna ovlivnit. 

Investiční náklady na opatření a jejich úsporný efekt jsou stanoveny na základě zkušeností energetického 

specialisty a rozpracovány ve vyšším detailu u jednotlivých navrhovaných řešení. Kalkulace úspory nákladů 

a ekonomické návratnosti je v souladu s cenami jednotlivých komodit aktuálních v době zpracování MEK. 

Tabulka 21 Ceny energonositelů využívané v ekonomickém zhodnocení 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočty a analýzy jsou zpracovány bez využití dotačních prostředků. Čerpání finančních prostředků z dotačních 

titulů pozitivně ovlivňuje ekonomickou stránku projektu a možnosti externího financování pro navrhovaná 

opatření jsou předmětem následující kapitoly. Obecně platí, že dotační prostředí v České republice není příliš 

přehledné a dotačnímu monitoringu je proto třeba věnovat zvýšené úsilí. Vzhledem k provázanosti oblasti 

energetiky s ochranou životního prostředí jsou relevantní zejména dotační programy administrované 

a financované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Následující tabulka shrnuje kritéria využitá při 

hodnocení navrhovaných opatření. 

Tabulka 22 Popis tabulek analýzy 

Zdroj: vlastní zpracování  

Energonositel Odhad cen pro rok 2024 [Kč/MWh] bez DPH 

Elektrická energie 5 500 

Tepelná energie (z tuhých paliv) 1 238 

Kritéria analýzy Vysvětlení 

Neobnovitelné zdroje energie (MWh/rok) 
Hodnota kritéria popisuje roční úsporu energie v technických jednotkách 

daného objektu při realizaci vybraného opatření. 

Obnovitelné zdroje energie (MWh/rok) 
Hodnota popisuje navýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů energie 

v souvislosti s realizací opatření. 

Druhotné zdroje energie (MWh/rok) Hodnota definuje navýšení využití energie druhotných zdrojů. 

Úspora energie (%) Hodnota definuje procentuální úsporu energie realizací daného opatření. 

Investiční náklady (tis. Kč) 
Na základě současných cen na trhu byly stanoveny investiční náklady 

navrhovaného řešení. 

Úspora nákladů (tis. Kč) 
Na základě úspory energie a průměrné ceny komodity byla stanovena 

úspora nákladů za energii. 

Prostá doba návratnosti (let) 
Prostá návratnost popisuje dobu, za kterou dojde k navrácení 

investovaných finančních prostředků bez uvažování časové ceny peněz. 

https://www.sfzp.cz/
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2.1 KC 1 – Zlepšení energetické hospodárnosti 

Zlepšením energetické hospodárnosti je míněno stanovení dlouhodobého cíle snižování energetické náročnosti, 

který přispěje ke snížení závislosti na fosilních palivech, omezí negativní dopady na životní prostředí a podpoří 

dlouhodobou udržitelnost. Typově odlišné objekty mají zpravidla různé požadavky na provoz vzhledem 

k hospodaření s energií, přičemž tyto požadavky jsou často stanoveny zákonem, jako v případě školských zařízení, 

nebo nařízením vlády v případě kancelářských objektů. 

Jedním ze základních nástrojů, jak lze přispět ke zvyšování energetické efektivity, je proškolení správců nebo 

uživatelů o hospodárném chování a efektivním provozu spravovaných objektů. Vzdělávání těchto osob může 

výrazně snížit spotřebu energie, a tím i provozní náklady, které nese místní samospráva. Za tímto účelem  

je možné vytvořit jednotný metodický návod stanovující pravidla a postupy pro využívání různých typů budov. 

Zavedení hospodárného chování uživatelů či správců objektů může mimo jiné tvořit základ pro následné 

zavedení principů energetického managementu. 

Zavedení energeticky šetrného chování, jakožto opatření neinvestičního charakteru, může na základě zkušeností 

vést ke snížení celkové spotřeby energie o 2 až 5 %. V případě obce Hora Svatého Šebestiána lze očekávat pokles 

ve výši 2 %. Předmětem opatření je kromě zpracování jednoduchého metodického pokynu také školení obyvatel 

a zaměstnanců obce, pořádání společných workshopů a provádění pravidelných kontrol na objektech 

v majetku obce. 

Implementace opatření zaměřeného na energeticky šetrné chování by mohlo v rámci objektů ve vlastnictví obce 

znamenat úsporu v hodnotě až 20,8 tis. Kč. Při plošném zavedení tohoto opatření v rámci všech objektů  

na území obce by tato částka mohla dosáhnout hodnoty až 207,5 tis. Kč. 

Tabulka 23 Zavedení navrhovaných neinvestičních opatření u objektů ve vlastnictví obce Hora Sv. Šebestiána 

Úspora energie Ekonomické ukazatele 

Energetické 

komodity 

Neobnovitelné 

zdroje energie 

[MWh/rok] 

Cena komodity 

[Kč/MWh] 

Celková 

úspora 

energie [%] 

Investiční 

náklady  

[tis. Kč] 

Úspora 

nákladů 

[tis. Kč] 

Prostá doba 

návratnosti  

[let] 

Elektrická energie 80,04 5 500 
3 

- 13,2 - 

Tuhá paliva 205 1 238 - 7,6 - 

Celková úspora (tis. Kč) 20,8 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 24 Zavedení navrhovaných neinvestičních opatření ve všech objektech na území obce Hora Sv. Šebestiána 

Úspora energie Ekonomické ukazatele 

Energetické 

komodity 

Neobnovitelné 

zdroje energie 

[MWh/rok] 

Cena komodity 

[Kč/MWh] 

Celková 

úspora 

energie [%] 

Investiční 

náklady  

[tis. Kč] 

Úspora 

nákladů 

[tis. Kč] 

Prostá doba 

návratnosti  

[let] 

Elektrická energie 542,07 6 000 
3 

- 89,4 - 

Tuhá paliva 2 618,4 1 238 - 97,3 - 

Celková úspora (tis. Kč) 207,5 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.1.1 Sběr a vyhodnocování dat 

Pro dlouhodobé zlepšování energetické účinnosti je nezbytná pevná datová základna, která poskytuje informace 

potřebné pro plánování úsporných opatření. Sběr a analýza dat je činnost, která by měla probíhat kontinuálně 

a sloužit k pravidelné revizi energetických cílů. 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 

Průkaz energetické náročnosti budov (dále také „PENB“) kvantifikuje veškerou energickou spotřebu budovy  

při standardním provozu a zařadí budovu do příslušné energetické třídy v rozsahu A-G. Na základě těchto tříd  

lze mezi sebou porovnávat typově podobné objekty. Energie spojené s provozem budovy zahrnují energie  

na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, energii na osvětlení a úpravu vzduchu větráním. V případě veřejného 

sektoru vyplývá povinnost zpracování PENB zejména pro: 

 nové budovy, 

 prodej nemovitosti nebo její části, 

 pronájem nemovitosti nebo její části, 

 budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. 

Dle informací zástupců obce budou PENB postupně aktualizovány v rámci stavebních úprav či rekonstrukcí 

s významným vlivem na energetickou náročnost daných budov. Platnost PENB je 10 let a jeho cena se pohybuje 

okolo 20 tis. Kč. V případě obce Hora Svatého Šebestiána by tedy náklady na zpracování chybějících PENB měly 

činit přibližně 80 tis. Kč.  Seznam PENB pro obecní objekty včetně jejich platnosti je uveden v tabulce níže. Objekt 

obchodu nesplňuje podmínku energeticky vztažné plochy větší než <250 m2, a zpracování PENB proto není 

vyžadováno. 

Tabulka 25 Seznam objektů v majetku obce a jejich PENB 

Objekt Adresa objektu PENB Akce 

Obecní úřad Hora Svatého Šebestiána 3 Platný do 3/2023 Zpracovat 

Kulturní dům Hora Svatého Šebestiána 41 Platný do 3/2023 Zpracovat 

Obchod Hora Svatého Šebestiána 18 Není zpracován <250 m2 

Dům služeb Hora Svatého Šebestiána 64 Platný do 3/2023 Zpracovat 

Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána 88 Platný do 2/2031 - 

Požární zbrojnice Hora Svatého Šebestiána 29 Platný do 9/2034 - 

Bytový dům Hora Svatého Šebestiána 7 Není zpracován Zpracovat 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.1.2 Obchodně-technická opatření 

Součástí plateb za energie jsou i fixní poplatky, které je nutné hradit bez ohledu na spotřebu. Tyto poplatky často 

nereflektují skutečnou potřebu a navyšují celkové náklady na energie. Níže je přehled možných neinvestičních 

opatření sloužících k optimalizaci těchto fixních poplatků. 

Optimalizace distribuční sazby 

Distribuční sazba určuje požadavky na dodávky elektrické energie s ohledem na reálný provoz daného objektu, 

a nevhodně nastavená distribuční sazba tak může znamenat zbytečné navýšení stálých nákladů za energie. 

U odběrných míst elektrické energie na hladině NN (dále také „NN“) lze proto pomocí optimalizace distribučních 

sazeb dosahovat úspor nákladů za stálé poplatky. 
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Vzhledem k tomu, že se opatření odvíjí od současného provozu a stavu budovy, je vhodné ho provádět pravidelně 

v rozestupu několika let, případně při významné změně provozu objektu. 

Optimalizace velikosti hlavních jističů elektrické energie 

Hlavní jistič určuje rezervovanou kapacitu na hladině NN s ohledem na požadavky provozu a technologií 

konkrétního objektu a jeho optimalizací lze docílit úspor stálých nákladů za elektrickou energii. V rámci tohoto 

opatření je potřeba změřit a analyzovat spotřebu elektrické energie jednotlivých odběrných míst a vyhodnotit 

adekvátnost nastavené hodnoty hlavního jističe. Případnou úpravu je pak nutné konzultovat s příslušným 

distributorem elektrické energie. 

Optimalizace velikosti hlavních jističů může přinést významnou úsporu na pravidelných poplatcích, a tato činnost 

by proto měla být po několika letech opakována, neboť potřebná spotřeba se může v letech výrazně měnit. 

Optimalizace rezervované kapacity 

Rezervovaná kapacita je smluvně sjednaná hodnota maximálního patnáctiminutového elektrického výkonu v kW, 

kterou je zákazník oprávněn odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení provozovatele distribuční soustavy. 

Sjednat nebo upravit rezervovanou kapacitu lze pouze pro odběrná místa na napěťové hladině vysokého napětí 

(VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN). Při překročení zasmluvněné kapacity je odběratel pokutován  

dle podmínek smlouvy, a je tedy vhodné věnovat rezervované kapacitě pozornost. 

V současné době se ovšem podle dostupných údajů v majetku obce nenachází objekt, který by byl připojen 

přímo na napěťovou hladiny VN, a patnáctiminutové maximální odběry tudíž není nezbytné kontrolovat. 

2.1.3 Zavedení energetického managementu 

Energetický management (dále také jako „EnMS“) představuje systematický přístup k hospodaření s energiemi, 

který zahrnuje činnosti vedoucí k dlouhodobému zvyšování energetické hospodárnosti. Základním technickým 

předpokladem systému EnMS je pak kontinuální sběr veškerých energetických dat médií vstupujících do objektu, 

který může být realizován několika způsoby: 

 manuálními odečty – data jsou manuálně opisována z měřidla a zaznamenávána např. do webové 

aplikace se softwarem EnMS, popřípadě vhodně upraveného tabulkového editoru, 

 automatickými odečty – sběr dat je realizován pomocí hardwarového systému, získaná data jsou 

ukládána do centrálního či cloudového úložiště pro další vyhodnocení a kontrolu, 

 datová platforma – umožňuje konsolidace všech dat z manuálních nebo automatických odečtů. 

Systém EnMS ovšem nezahrnuje pouze sběr a hodnocení dat, důležitým aspektem je rovněž zavedení 

a dodržování interních procesů. Správnou analýzou nashromážděných dat a implementací odpovídajících 

úsporných opatření lze na úrovni obce dlouhodobě dosahovat finančních úspor. 

Obecně je systém EnMS doporučován pouze u objektů, kde získaná úspora převyšuje náklady na implementaci, 

tedy primárně objekty s vyšší spotřebou energie. U těchto objektů jsou navrhovány automatické odečty 

s implementací datové platformy, která umožňuje konsolidaci energetických dat na jednom místě a následné 

hodnocení energetické náročnosti jednotlivých objektů. Platforma může zároveň sloužit ke konsolidaci 

energetických dokumentů, jako jsou PENB, energetické posudky nebo energetické audity. 

Pro veřejný sektor představuje zavedení a certifikace systému EnMS dle normy ISO 50001 (viz níže) naplnění 

povinnosti dle zákona č. 406 Sb., o hospodaření energií. Dle zákona musí obec zajistit pro jimi vlastněné 

energetické hospodářství provedení energetického auditu (dále také „EA“) v případě, že hodnota průměrné roční 

spotřeby energie energetického hospodářství za poslední dva po sobě jdoucí kalendářní roky převyšuje  

500 MWh. Roční spotřeba energie v rámci energetického hospodářství obce Hora Svatého Šebestiána této 

hranice nedosahuje a povinnost provedení EA se na ni tudíž nevztahuje. 
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Zavedení systému EnMS, případně jeho základních principů, ovšem může přispět k vyšší energetické 

hospodárnosti a vytvořit výchozí bod pro zvažovaný rozjezd komunitní energetiky v obci (viz kapitola 2.3.3). 

Systém EnMS umožňuje monitorovat a optimalizovat spotřebu energie, což je klíčové pro správu a sdílení 

energetických zdrojů v rámci komunity. Přesné údaje o spotřebě a potenciálních úsporách zároveň mohou 

pomoci správně nastavit strukturu energetické komunity a zajistit její efektivní fungování. Základní principy 

systému EnMS dle normy ČSN EN ISO 50001 jsou popsány níže. 

V případě rozhodnutí o zavedení systému EnMS lze u obce velikosti Hora Svatého Šebestiána doporučit 

spolupráci s externí firmou, která dané služby externího energetika zajišťuje a má zkušenosti s implementací 

EnMS v rámci veřejné sféry. 

ČSN EN ISO 50001 

Systém EnMS dle normy ISO 50001 je založen na systematickém řízení procesů vedoucích ke kontinuálnímu 

zlepšování energetické hospodárnosti v rozsahu hranic vymezených EnMS. Certifikaci systému EnMS musí 

provést autorizovaná osoba. Základním prvkem neustálého zlepšování EnMS je implementace přístupu PDCA 

(Plan – Do – Check – Act), tj. Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej, jehož jednotlivé kroky lze charakterizovat 

následovně: 

 
Obrázek 17 Princip PDCA systému EnMS 

Zdroj: vlastní zpracování dle normy ISO 50001 

Hlavním benefitem systému EnMS implementovaného dle normy ISO 50001 je získání kompletního přehledu  

o spotřebě energií a možnost jejich řízení, čímž lze dosahovat snižování nákladů na energie a vodu. K tomu  

je nezbytné stanovit konkrétní cíle a procesy a zapojit zaměstnance, kteří se podílejí na správě energetického 

hospodářství. 

Význam zavedení energetického managementu pro místní samosprávu lze primárně vyjádřit podílem výdajů  

na energie vzhledem k celkovým výdajům. Implementace systému energetického managementu dle normy ČSN 

EN ISO 50001 znamená systematický přístup ke zlepšování energetické hospodárnosti, s čímž se pojí snížení 

spotřeby energií a souvisejících výdajů. 
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2.2 KC 2 – Plánování a realizace úsporných energetických opatření 

Proces plánování a realizace úsporných energetických opatření je komplexní aktivitou, která vyžaduje pečlivou 

přípravu, analýzu a koordinaci. V tomto kontextu je důležité zmínit, že MEK prezentuje pouze návrhy energeticky 

úsporných opatření a jejich maximální potenciál.  

U větších projektů je proto nezbytné vždy realizovat studii proveditelnosti, která důkladně posoudí technickou, 

ekonomickou i environmentální stránku projektu. Cena studie se odvíjí od velikosti a komplexity projektu, 

v obecné rovině lze ovšem uvažovat náklady na zpracování studie ve výši 5 % ceny projektu. V případě, že projekt 

splňuje požadované parametry a podporuje plnění dlouhodobých koncepčních cílů, lze přistoupit k vypsání 

výběrového řízení na jeho realizaci. 

2.2.1 Stavební prvky a konstrukce 

Změna obálky budovy zahrnuje všechny stavební úpravy, které přinášejí zvýšení energetické hospodárnosti 

objektu. Mezi tato opatření lze zařadit: 

 zateplení obálky budovy, 

 zateplení stropu nebo podlahy, 

 zateplení střechy, 

 výměnu otvorových výplní. 

Zateplení budovy nebo její části výrazně ovlivňuje spotřebu energie potřebné na vytápění, jelikož zabraňuje úniku 

tepla v zimě a přehřívání v létě (čímž se snižuje potřeba dodatečného chlazení). Pro zateplení se používají vysoce 

izolační materiály, jako jsou minerální vata nebo polystyrenové desky. 

Realizace těchto opatření standardně významně dopadá na provoz objektu a při přípravě projektu je proto 

vhodné zvážit souběžnou realizaci dalších úsporných opatření. Realizace zateplení může být komplikovaná 

v případech, kdy se objekt nachází v památkově chráněné zóně nebo se jedná o kulturní památku. V takových 

případech je nutné jednat s příslušným památkovým úřadem. 

Realizaci opatření na změnu obálky budovy lze financovat z různých dotačních programů. V případě bytových 

domů lze využít Novou zelenou úsporám a pro budovy využívané Sborem dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) 

jsou k dispozici investiční dotace pro jednotky SDH obcí. 

Všechny objekty vyhodnocené pro změnu obálky budovy jsou uvedeny v tabulce níže. V rámci navrhovaných 

opatření nejsou uvažovány náklady na demoliční práce nutné v případě kompletní rekonstrukce budovy. 

Tabulka 26 Navržené opatření zateplení obálky budovy na vybraných objektech obce Hora Sv. Šebestiána 

Objekt Úspora energie Ekonomické ukazatele 

Název 
Typ konstrukce pro 

realizaci opatření 

Neobnovitelné 

zdroje energie 

[MWh/rok] 

Úspora 

energie na 

vytápění [%] 

Investiční 

náklady  

[tis. Kč] 

Úspora 

nákladů 

[tis. Kč] 

Prostá doba 

návratnosti  

[let] 

Obecní úřad Stěny, střecha, okna 71,25 57 1 432  88 17 

Kulturní dům* Střecha, okna - - 600 - - 

Požární zbrojnice Střecha 16,00 20 555 20  29 

Celkem  87,25  2 587 108 24 

Zdroj: vlastní zpracování 
*Pro daný objekt nebyla k dispozici data o spotřebě tuhých paliv pro vytápění, a nelze tedy kalkulovat úspory a dobu návratnosti. 
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Rekonstrukce střechy 

Zateplení stropu nebo střechy zlepšuje tepelný komfort v interiéru budovy a lze ho efektivně provést s použitím 

sádrokartonových desek ve spojení s polystyrenovými deskami nebo foukanou izolací. V kalkulacích byla 

zohledněna průměrná investice 2 500 Kč/m² při opravě střechy a poloviční částka při obnově. Při plánování 

rekonstrukce střechy je důležité zvážit možnost budoucí instalace fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely 

nelze instalovat například v blízkosti hromosvodů, větracích otvorů a komínů. Plocha střechy byla získána 

z poskytnutého průkazu energetické náročnosti budovy a podkladů poskytnutých ze strany klienta. 

Výměna otvorových výplní 

Výměna otvorových výplní zahrnuje výměnu starých oken nebo nevhodných dveří. Při výměně oken se instalují 

nová plastová vícekomorová okna ideálně s hodnotou součinitele prostupu tepla 1,1 W/m²K, která minimalizují 

úniky tepla. Významně snížit tepelné ztráty může rovněž výměna starých netěsnících dveří doplněných 

automatickým zavíráním. Náklady na výměnu jednoho okna byly uvažovány ve výši 12 500 Kč a na výměnu dveří 

ve výši 25 000 Kč. Ceny byly stanoveny na základě aktuálních tržních podmínek. 

Vnější žaluzie 

Vnější žaluzie nabízejí několik výhod zejména v oblasti úspory energie, protože efektivně odrážejí a rozptylují 

sluneční paprsky, čímž brání jejich proniknutí do interiéru budovy. To vede ke snížení tepelné zátěže v letních 

měsících. Vnější žaluzie také slouží jako vynikající izolační vrstva mezi exteriérem a interiérem budovy. V zimních 

měsících tak brání úniku tepla ven, což výrazně snižuje potřebu vytápění a udržuje stabilní a příjemnou teplotu 

uvnitř. Tímto způsobem přispívají ke snížení potřeby jak klimatizace, tak vytápění, a tím i energetických nákladů. 

2.2.2 Vytápění 

S ohledem na celospolečenskou snahu o snížení emisí skleníkových plynů by mělo nahrazení fosilních paliv 

představovat jednu z hlavních priorit. Z analýzy energetické bilance území obce Hora Svatého Šebestiána  

je zřejmé, že dominantním zdrojem vytápění místních domácností a budov jsou zdroje na tuhá paliva. Vzhledem 

k absenci plynofikace obce se možnosti náhrady těchto zdrojů a s tím spojených energetických a emisních úspor 

ovšem omezují na instalaci kotle na elektřinu či biomasu, případně tepelného čerpadla. Tímto způsobem může 

obec Hora Svatého Šebestiána u vybraných objektů snížit náklady na energie a přispět k ochraně životního 

prostředí. 

Správná izolace rozvodů TV 

Vyhláška č. 193/2007 Sb. s určitými výjimkami stanovuje povinnost opatřit tepelné rozvody a rozvody teplé 

užitkové vody (dále také „TUV“) tepelnou izolací. Vyhláška podle vnitřního průměru izolovaných rozvodů definuje 

tzv. „určující součinitele prostupu tepla" a uvádí, že „tepelná izolace u vnitřních rozvodů (…) musí být navržena 

tak, aby její povrchová teplota nebyla o více než 20 K vyšší než teplota okolí (…).“ Vyhláška dále stanovuje,  

že „na všech vnitřních rozvodech musí být nainstalována tepelná izolace, pokud nejsou určeny k vytápění nebo 

temperování okolního prostoru (…).“ a „minimální tloušťka tepelné izolace armatur musí být stejná jako u potrubí 

stejného jmenovitého průměru.“ 

Při místním šetření v obecních budovách bylo zjištěno, že teplovodní rozvody v některých objektech nebyly 

dostatečně izolovány, izolace byla poškozená nebo zateplení chybělo zcela (viz obrázek níže). Instalací izolace 

potrubí lze dosáhnout snížení tepelných ztrát únikem do prostoru přibližně o 50 %. 
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Obrázek 18 Rozvody v budově obecního úřadu 

Zdroj: místní šetření 

Instalace systémů vzdáleného řízení TRV ventilů na radiátorech (IRC systém) 

Systém IRC (z anglického „Individual Room Control“) umožňuje individuální řízení teploty v jednotlivých 

místnostech objektu, díky čemuž lze efektivně dosahovat úspory energií. Předmětem opatření je instalace 

elektricky ovládaných termostatických radiátorových ventilů (dále také „TRV“) na otopná tělesa sloužící k regulaci 

teploty vzduchu v objektu. Systém udržuje teplotu na optimální úrovni a brání neefektivnímu přetápění místností. 

Systém zároveň eliminuje možnost nežádoucí manipulace s hlavicemi. 

Systém IRC umožňuje velmi flexibilně reagovat na aktuální provoz budovy, a tím dosahovat úspor energie  

na vytápění. Tento systém zahrnuje řídicí počítač, který zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými prvky a provádí 

potřebné výpočty. Součástí systému jsou také magnetické okenní kontakty, které zabraňují vytápění místností 

během větrání, a tím předcházejí významným ztrátám tepla. Tyto kontakty navíc poskytují správci budovy 

informace o otevřených oknech, což je důležité s ohledem na zabezpečení objektu. 

Realizaci tohoto opatření lze rovněž zkombinovat se systémem měření a regulace (dále také „MaR“), který 

umožňuje vzdálené měření energií a řízení technologií budovy. Obě opatření slouží jako podklad pro zavedení 

systému energetického managementu. Ekonomický charakter opatření a výše energetických úspor jsou uvedeny 

v tabulce níže. 

Tabulka 27 Návrh na instalaci IRC systémů u vybraných objektů obce Hora Sv. Šebestiána 

Objekt 

Úspora energie Ekonomické ukazatele 

Neobnovitelné 

zdroje energie 

[MWh/rok] 

Úspora 

energie na 

vytápění [%] 

Investiční 

náklady  

[tis. Kč] 

Úspora 

nákladů 

[tis. Kč] 

Prostá doba 

návratnosti  

[let] 

Mateřská škola 3,03 15 600 16,7 DŽ < Dnávrat. 

Celkem 3,03  600  16,7 - 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V případě Hory Svatého Šebestiána byl systém IRC vzhledem k charakteru obecních objektů zvažován pouze  

pro objekt mateřské školy, kdy v rámci školských objektů běžně dochází k manipulaci s ovládacími ventily 

a zbytečnému navyšování spotřeby. 

Výsledné hodnoty byly stanoveny na základě dostupných informací o spotřebě elektrické energie daného objektu 

a odhadu počtu otopných těles instalovaných v daných objektech, přičemž počet otopných těles byl odhadnut 

na základě stavebního řešení objektu a počtu vytápěných místností. 

Investiční náklady za otopné těleso byly uvažovány ve výši 15 000 Kč a za dispečink ve výši 300 000 Kč. Úspora 

energií byla v případě zavedení systému IRC uvažována ve výši 15 %. Celkové investiční náklady činí 600 tis. Kč 

a roční úspora nákladů pak dosahuje 16,7 tis. Kč. 

Jak vyplývá z potenciálu úspor, opatření není ekonomicky rentabilní a prostá doba návratnosti dle interní 

kalkulace převyšuje životnost samotných TRV ventilů. Instalace systému IRC tedy pro objekt mateřské školy není 

doporučena. 

Příklad topných těles s lehce přístupnými ventily jsou na obrázcích níže. 

  
Obrázek 19 Radiátory v MŠ obce Hora Sv. Šebestiána 

Zdroj: místní šetření 

Výměna zdrojů vytápění 

Do rozhodování o výměně stávajícího zdroje tepla vstupuje řada faktorů, kdy například v případě kotlů na tuhá 

paliva může výměna přinést efektivnější spalování a menší produkci skleníkových plynů. U elektrických zdrojů 

tepla pak lze uvažovat o výměně za účelem zvýšení energetické efektivity.  V obecné rovině ovšem k výměně 

zdroje vytápění dochází z důvodu neplnění emisních limitů, pokročilého stáří technologie nebo poruchového 

provozu zařízení. 

Do rozhodování ovšem často vstupují i místní podmínky. V případě Hory Svatého Šebestiána k vytápění objektů 

slouží primárně tuhá paliva, případně elektrické přímotopy. Obec není plynofikována a možnosti náhrady 

stávajících zdrojů na tuhá paliva jsou tedy značně omezené. Zdroje na tuhá paliva tak můžou být nahrazeny 

elektrokotlem, kotlem na biomasu nebo instalací tepelného čerpadla. Tuhá paliva v současnosti slouží k vytápění 

celkem 4 objektů v majetku obce: 

 Obecní úřad – kotel na hnědé uhlí 

 Kulturní dům – kamna na dřevo 

 Dům služeb – krbová kamna na dřevo v bytových jednotkách (přímotopy v provozovnách) 

 Požární zbrojnice – kotel na hnědé uhlí 
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Dle poskytnutých informací ze strany zástupců obce je pro objekty kulturního domu a obchodu (v současnosti 

elektrické přímotopy) v plánu realizace stálého vytápění elektřinou s využitím elektrokotle nebo instalací 

tepelného čerpadla. Tato opatření jsou v souladu s obecnými doporučeními MEK. 

S ohledem na odklon od fosilních paliv a stupňující se tlak na vyřazení zdrojů využívající tuhá paliva je doporučeno 

zvážit náhradu zdroje i v případě obecního úřadu a požární zbrojnice, kde lze s ohledem na prostorové řešení 

uvažovat o nahrazení současných zdrojů kotlem na biomasu (viz kapitola 2.3.1). 

Rozhodnutí o výměně zdroje u všech zmíněných objektů ovšem musí předcházet detailní studie proveditelnosti, 

která zhodnotí ekonomickou stránku i vhodné technické řešení (technologie, výkon, …). Výměnu zdroje je třeba 

posoudit i s ohledem na instalaci FVE systému. 

  
Obrázek 20 Ukázka aktuálně využívaných zdrojů vytápění – kamna na dřevo (kulturní dům) a kotel na hnědé uhlí (požární zbrojnice) 

Zdroj: místní šetření 

2.2.3 Osvětlení 

Výměna osvětlení je jednoduchou a vysoce efektivní možností, jak dosáhnout úspory energie, jelikož obvykle 

nevyžaduje stavební úpravy a nezasahuje do běžného provozu dané budovy. U většiny objektů je výměna 

osvětlení finančně relativně nenáročná a vzhledem k vysokým cenám energií má tato investice poměrně rychlou 

návratnost. Technologie LED se navíc vyznačuje dlouhou životností a nabízí široké spektrum intenzity osvětlení 

pracovního prostoru. 
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Výměna vnitřního osvětlení 

Vnitřní osvětlení je nezbytnou součástí budov a představuje významnou část jejich elektrické spotřeby. Vysoká 

spotřeba energie je způsobena především zastaralými svítidly a málo efektivními světelnými zdroji. Pro splnění 

požadavků na osvětlení prostoru je vhodné použít LED technologii, která nabízí potřebnou svítivost, dlouhou 

životnost a variabilitu jednotlivých zařízení. 

Na základě terénního šetření a komunikace se zástupci obce bylo zjištěno, že ve většině objektů bylo osvětlení 

v posledních letech, až na jednotky svítidel, (např. ve sklepních či půdních prostorech) kompletně 

modernizováno. Jak ukázalo terénní šetření, k výměně osvětlení se zatím nepřistoupilo v rámci Kulturního domu 

(viz ukázka starých trubicových zářivek v objektu níže). 

  
Obrázek 21 Ukázka osvětlení v objektu kulturního domu 

Zdroj: místní šetření 

Výměna osvětlení byla doporučena pouze pro objekt Kulturní dům. Investiční náklady byly stanoveny ve výši  

400 Kč za 1ks světelného zdroje (LED technologie) a 500 Kč v případě výměny tělesa. Počet zdrojů byl odhadnut 

dle norem stanovujících potřebné osvětlení prostor dle typu jejich využití. Doba svícení byla stanovena  

dle charakteru využití budovy. 

Tabulka 28 Navržená výměna osvětlení u vybraných objektů obce Hora Svatého Šebestiána 

Objekt 

Úspora energie Ekonomické ukazatele 

Neobnovitelné 

zdroje energie 

[MWh/rok] 

Úspora 

elektrické 

energie [%] 

Investiční 

náklady  

[tis. Kč] 

Úspora 

nákladů 

[tis. Kč] 

Prostá doba 

návratnosti  

[let] 

Kulturní dům 0,36 20 17,25 1,97  9 

Celkem 0,36 20 17,25 1,97  9 

Zdroj: vlastní zpracování 

Investice do úsporného LED osvětlení může mít různé doby návratnosti v závislosti na způsobu využívání budovy, 

přičemž průměrná doba je přibližně 6 let. Celkové náklady na investici se rovněž mohou lišit podle toho, jak jsou 

jednotlivé světelné zdroje rozmístěny v objektu. 

V některých případech nemusí být výměna svítidla nutná, případně lze zvolit levnější variantu světelného zdroje. 

Pro přesnější vyhodnocení je třeba posoudit výměnu osvětlení pro každý objekt individuálně s ohledem  

na technické a hygienické normy, specifika konkrétních místností a jejich účel. 
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Modernizace veřejného osvětlení 

Modernizace veřejného osvětlení (dále také „VO“) nabízí místním samosprávám příležitost k významným 

úsporám energie. Pro dosažení optimálních úspor energie je často implementován systém inteligentního řízení, 

který umožňuje účinnou regulaci intenzity světla v jednotlivých bodech. 

Dle pasportů veřejného osvětlení zpracovaných v roce 2016 obsahuje soustava veřejného osvětlení 58 ks svítidel 

(z toho 21 LED) na 48 stožárech v obci Hora Svatého Šebestián a 33 ks svítidel (z toho 1 LED) na 33 stožárech 

v místní části Nová Ves. Situační plán veřejného osvětlení je na obrázku níže. 

 
Obrázek 22 Mapa veřejného osvětlení v obci Hora Sv. Šebestiána 

Zdroj: Pasporty veřejného osvětlení 

Obec postupně modernizuje veřejné osvětlení, kdy došlo k výměně části výbojkových svítidel za moderní  

LED svítidla. Ukázky modernizovaného osvětlení lze pozorovat na přiložených obrázcích níže. 

  
Obrázek 23 Ukázka modernizovaného veřejného osvětlení v obci Hora Sv. Šebestiána 

Zdroj: místní šetření 
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Vzhledem ke spotřebě elektrické energie a značné potenciální úspoře je doporučeno prioritně dokončit 

modernizaci veřejného osvětlení výměnou zbylých výbojkových svítidel za LED zdroje. Investiční náklady byly 

stanoveny ve výši 2 000 Kč za 1ks světelného zdroje (LED technologie). Počet zdrojů k výměně byl určen  

na základě poskytnutých pasportů veřejného osvětlení a doba svícení byla uvažována 2 000 hod/rok. Celkové 

investiční náklady se mohou lišit v závislosti na rozsahu rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna stožárů, 

výměna kabeláže atd.) 

Tabulka 29 Navržená modernizace veřejného osvětlení v obci Hora Svatého Šebestiána 

Objekt 

Úspora energie Ekonomické ukazatele 

Neobnovitelné 

zdroje energie 

[MWh/rok] 

Úspora 

elektrické 

energie [%] 

Investiční 

náklady  

[tis. Kč] 

Úspora 

nákladů 

[tis. Kč] 

Prostá doba 

návratnosti  

[let] 

Veřejné osvětlení 7,28 33 132 40,04 4 

Celkem 7,28 33 132 40,04 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.2.4 Ostatní 

Modrozelená infrastruktura 

Modrozelená infrastruktura představuje integraci vodních a rostlinných prvků do obecní zástavby a slouží mimo 

jiné k mitigaci změn způsobených globálním oteplováním. Jedním z hlavních problémů zástavby je nedostatečná 

schopnost půdy absorbovat dešťovou vodu, což negativně ovlivňuje množství vody v krajině.  V tomto ohledu 

může pomoci i instalace perlátorů do vodovodních baterií, které pomáhají snižovat spotřebu vody v budovách. 

Modrozelená infastruktura zahrnuje širokou škálu opatření, která pozitivně přispívají ke snižování spotřeby 

energie, zvyšování energetické účinnosti a mají celou řadu dalších benefitů včetně redukce hluku okolního 

prostředí, zachytávání škodlivých látek z ovzduší, ukládání oxidu uhličitého z atmosféry, podpory biodiverzity 

prostředí nebo regulace teploty a vlhkosti mikroklimatu. Mezi opatření, která lze v rámci modrozelená 

infrastruktury realizovat, patří: 

 prvky pro zadržování vody, 

 objekty pro akumulaci a využívání vody, 

 vodní prvky, jako jsou kašny nebo fontány, 

 obecní zelené plochy, 

 zelené střechy a stěny budov. 

Realizace opatření modrozelené infrastruktury vyžaduje individuální přístup zahrnující zmapování potenciálu 

těchto opatření a zpracování studie proveditelnosti. S ohledem na možná specifika spojená s realizací  

je vhodné tato opatření spojit s rozsáhlejší rekonstrukcí objektů nebo ploch.  

Financování je možné podpořit dotacemi, např. plánovanou 73. výzvou OPŽP – Vodní a vegetační krajinné prvky. 

Spuštění výzvy je plánováno na 20. 11. 2024 s předpokládanou alokací 270 mil. Kč.
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2.3 KC 3 – Zvyšování podílu OZE a celkové energetické nezávislosti obce 

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie (dále také „OZE“) se v kontextu současné klimatické a energetické situace 

stává čím dál naléhavějším tématem. Česká republika se zavázala do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality 

a rozvoj OZE je jedním z klíčových pilířů k dosažení tohoto cíle. 

Obnovitelné zdroje energie zahrnující solární, větrné a vodní elektrárny, geotermální zdroje a biomasu, 

představují udržitelnou alternativu ke spalování fosilních paliv a významně přispívají ke snížení emisí skleníkových 

plynů a zmírnění dopadů klimatických změn. Rozvoj OZE je ovšem důležitý i z pohledu energetické bezpečnosti 

a diverzifikace dodávek energie. 

2.3.1 Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie čerpají energii z přírodních procesů a jsou schopné se neustále obnovovat a udržovat 

v časovém horizontu, který je relevantní pro lidskou civilizaci. Tyto zdroje mohou být využívány k výrobě 

elektřiny, tepla či paliv, aniž by emitovaly skleníkové plyny nebo jiným negativním způsobem dopadaly na životní 

prostředí. Mezi hlavní obnovitelné zdroje energie patří solární, větrná, vodní, geotermální a energie z biomasy. 

 Solární energie vzniká přeměnou slunečního záření na elektřinu pomocí fotovoltaických panelů nebo 

solárních tepelných systémů. 

 Větrná energie vzniká za pomoci rotace větrných turbín, které využívají kinetickou energii větru. 

 Vodní energie se produkuje ve vodních elektrárnách využívajících pohyb vody k pohonu generátorů. 

 Geotermální energie je výsledkem působení tepelné energie zemského jádra. 

 Biomasa zahrnuje využití organických materiálů (dřevo, rostliny a odpady) k vytápění nebo výrobě 

elektřiny. 

Obnovitelné zdroje mají potenciál zásadně změnit způsob, jakým získáváme a spotřebováváme energii, a přispět 

k transformaci energetického sektoru na udržitelnější a ekologičtější. 

Fotovoltaické elektrárny 

Z ekonomického pohledu představuje fotovoltaická elektrárna v současné době nejvhodnější způsob dosažení 

nízkoemisní energetiky. Rozvojem fotovoltaických elektráren lze přispět k dosažení energetické soběstačnosti 

v oblasti dodávek elektrické energie a zároveň přispět ke snižování emisí skleníkových plynů. Fotovoltaickou 

elektrárnu tvoří několik základních částí: 

 fotovoltaické panely, 

 měniče, 

 kabeláž, 

 nosná hliníková konstrukce, 

 ochranné prvky. 

Ve vhodných případech lze fotovoltaický systém vybavit řídicím systémem, který na základě možností výroby 

fotovoltaické elektrárny a potřeb objektu dokáže optimalizovat spotřebu energie pro dosažení optimálních 

výsledků. Potřeba akumulace elektrické energie v souvislosti s instalací FVE se odvíjí od provozních podmínek 

konkrétního objektu a vyžaduje podrobnou analýzu. 

Akumulace energie je výhodná zejména v objektech, kde dochází k největší spotřebě elektřiny v ranních 

a večerních hodinách a fotovoltaická výrobna v tomto čase neprodukuje dostatek energie. Vzhledem k aktuální 

situaci na trhu s bateriemi ovšem instalace bateriového úložiště stále výrazně navyšuje celkové investiční 

náklady. 
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Plánovaný projekt realizace FVE 

Obec Hora Svatého Šebestiána má zpracované dva projekty pro realizaci výstavby fotovoltaické elektrárny  

na 2 objektech v majetku obce. Konkrétně se jedná o projekty: 

 Fotovoltaická elektrárna 49,5 kWp – Hora Svatého Šebestiána č. p. 18 (objekt obchodu) 

 Fotovoltaická elektrárna 49,5 kWp – Hora Svatého Šebestiána č. p. 29 (objekt požární zbrojnice) 

V případě instalace na objektu obchodu budou solární panely umístěny i na střeše přilehlého kulturního domu – 

č. p. 41. V případě objektu požární zbrojnice naopak nebudou solární panely umístěny přímo na objektu,  

ale na střešní konstrukci přilehlé garáže sloužící pro vozidla SDH a další technická zařízení (viz obrázky níže). 

  
Obrázek 24 Umístění FVE panelů 

Zdroj: poskytnutá Technická dokumentace (Projekt FV Hora Sv. Šebestiána 18, FV Hora Sv. Šebestiána 29) 

V rámci obou projektů je počítáno se spotřebou vyrobené elektrické energie v objektu, přičemž přebytečná 

vyrobená elektrická energie bude ukládána do baterií a spotřebovávána v době, kdy FVE nebude vyrábět. Při plně 

dobitých bateriích bude elektrická energie dodávána do distribuční soustavy. Technické parametry jednotlivých 

FVE shrnuje níže uvedená tabulka. 

Tabulka 30 Detaily a technické parametry plánovaných FVE projektů 

 Obchod Požární zbrojnice  

Adresa Hora Svatého Šebestiána č. p. 18 Hora Svatého Šebestiána č. p. 29 

Parcelní číslo st. 44/3 + st. 44/2 st. 278 připojení, st. 280 panely, 71/2 

Technologie solárních panelů Monokrystalický křemík Monokrystalický křemík 

Počet solárních panelů 90 ks 90 ks 

Celkový instalovaný výkon FVE 49,5 kWp 49,5 kWp 

Ukládání přebytků Baterie Baterie 

Výkon baterie 45 kWh 45 kWh 

Sklon střechy 40 ° (č. p. 18), 45° (č. p. 41) 25° 

Odklon od jihu +68° (58 ks), -122° (32 ks) -20° 

Zdroj: poskytnutá Technická dokumentace, vlastní zpracování 

Pro realizaci obou projektů byla podána žádost o dotační podporu do výzvy ModF – RES+ č. 3/2022 otevřené 

v rámci programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) financovaného z Modernizačního fondu. 

Poznámka: Dne 05. 08. 2024 došlo k uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Hora Svatého Šebestiána a společností  

VTS – Therm s.r.o. Předmětem plnění je dodávka dvou výše popsaných fotovoltaických elektráren, každé o výkonu 

49,5 kWp. Dotační žádost do výzvy ModF – RES+ č. 3/2022 byla schválena. Na základě výše uvedeného došlo 

30. 09. 2024 k uvedení FVE na č. p. 29 do provozu v ostrovním režimu a do konce roku 2024 se předpokládá 

připojení do DS. Druhá FVE bude instalována v průběhu roku 2025 po rekonstrukci střechy budovy č. p. 41. 
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Kotle na biomasu 

Kotel na biomasu představuje ekologickou alternativu ke kotlům na zemní plyn nebo elektrickou energii.  

Pro vytápění větších objektů je zapotřebí mít dostatečný prostor pro skladování paliva, čehož nemusí být 

snadné dosáhnout. Při dostatku prostoru pro skladování paliva lze kotle na biomasu zahrnout do soustavy 

zásobování teplem (dále také „SZT“). Instalace kotle na biomasu tedy často obnáší stavební úpravu prostor 

kotelny, zejména vzhledem k ukládání paliva, příjmu paliva nebo úpravě odvodu spalin. S ohledem na provoz 

kotle lze zvolit několik typů ohledně doplňování paliva anebo také druhu paliva.  

Kotel na biomasu je ekologickou alternativou k elektrokotlům či kotlům na zemní plyn. U vytápění větších objektů 

je ovšem nutné zajistit dostatečný prostor pro skladování paliva, což nemusí být vždy proveditelné. Instalace 

kotle na biomasu navíc s ohledem na uskladnění paliva, jeho příjem do kotelny a úpravu odvodu spalin většinou 

vyžaduje stavební úpravy kotelny. Provoz kotle umožňuje výběr z několika typů podle způsobu doplňování paliva 

nebo druhu paliva. Aktuálně se do kategorie řadí následující typy paliv: 

 dřevní štěpka, 

 dřevní pelety a brikety 

 kusové dřevo, 

 alternativní zdroje (např. obilí). 

Na základě místního šetření lze instalaci technologie využívající kotel na biomasu jako zdroj tepla doporučit 

u objektu obecního úřadu a požární zbrojnice. Před přípravou projektu je však doporučeno zpracovat studii 

proveditelnosti pro stanovení potenciálu využití kotle na biomasu. 

2.3.2 Alternativní zdroje energie 

Energetická soběstačnost a diverzifikace zdrojů jsou zásadní pro a odolný udržitelný energetický systém. Kromě 

rozvoje OZE lze využívat i další alternativní zdroje energie, respektive technologie, které mohou přispět ke snížení 

závislosti na tradičních fosilních zdrojích, větší diverzifikaci a snížení emisí skleníkových plynů. 

Tepelná čerpadla 

Tepelné čerpadlo („dále také TČ“) funguje na principu přesunu tepla z jednoho místa na druhé pomocí 

kompresoru a chladicího média. Jedná se o moderní technologii v oblasti vytápění a chlazení, která se díky své 

energetické efektivitě a šetrnosti k životnímu prostředí stává čím dál populárnější. Tepelná čerpadla navíc dokáží 

poskytovat teplo i chladný vzduch, což je zvláště užitečné v oblastech s proměnlivými klimatickými podmínkami, 

kde lze jedno zařízení využívat po celý rok.  

Jedná se o univerzální technologii, která nabízí řadu výhod pro domácnosti, komerční budovy i průmyslové 

aplikace. Zařízení mohou být integrována do již existujících systémů vytápění a chlazení, což umožňuje snadnou 

modernizaci a zvýšení energetické efektivity stávajících budov. V současné době existuje několik typů TČ (vzduch-

voda, voda-voda, země-voda, vzduch-vzduch), přičemž každý typ má silné i slabé stránky, a jeho výběr je tedy 

třeba důsledně zvážit. Výběr konkrétního typu se odvíjí od řady faktorů, jako jsou místní podmínky, dostupnosti 

zdroje tepla či potřeby konkrétní budovy. 

Instalace tepelných čerpadel má smysl zejména v nových budovách, případně objektech, které prošly nebo 

aktuálně prochází celkovou rekonstrukcí (zateplení, modernizace topné soustavy). Výměna topných těles 

v kombinaci s poklesem energetické náročnosti budovy bude klást rozdílné nároky na velikost zdroje vytápění. 

Efektivita energetických úspor je tedy u individuálních realizací značně proměnlivá a v rámci MEK ji nelze 

objektivně posoudit. Instalace tepelného čerpadla je dle informací poskytnutých zástupci obce zvažována  

pro objekt kulturního domu a obchodu. 
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2.3.3 Komunitní energetika 

Právní úpravu komunitní energetiky přinesla novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (energetický zákon) přezdívaná „lex OZE 

II“, která od 1. července 2024 zavedla pro občany, podniky a samosprávy možnost sdílet lokálně vyrobenou 

energii v rámci energetické komunity. Členství v energetické komunitě umožňuje čerpat výhody spojené  

s lokálním rozvojem obnovitelných zdrojů a kromě posílení energetické soběstačnosti a pozitivního 

environmentálního dopadu přináší účastníkům i nižší náklady na energie. 

Novela prostřednictvím ustanovení § 20b zavádí v souladu s evropským právem Energetické společenství (ES) 

a Společenství pro obnovitelné zdroje (SOZE) jako nové účastníky trhu a rámcově upravuje jejich účel, předmět 

činnosti, možnou právní formu či hlasovací práva členů Společenství. Dle ustanovení § 27f bude ovšem možné 

sdílet elektřinu i samostatně (např. z chaty do bytu) nebo v rámci méně početné skupinky. V tomto případě  

se bude jednat o sdílení v režimu tzv. „aktivního zákazníka“. 

Skupina utvořená kolem jednoho či více aktivních zákazníků může zahrnovat maximálně 11 předávacích míst, 

přičemž členství ve skupině není nijak omezeno a můžou ji tvořit fyzické osoby, právnické osoby nebo obce 

a jejich příspěvkové organizace. V případě aktivního zákazníka není třeba vznik žádné právní entity a nezbytná  

je pouze registrace skupiny sdílení u Energetického datového centra (dále také „EDC“). 

 

Společenství v porovnání s aktivním zákazníkem nabízí více možností, jak plně využít potenciál sdílení elektřiny. 

Předmětem činnosti Společenství může dle zákona být výroba elektřiny (v případě Společenství pro obnovitelné 

zdroje i dalších forem energie), sdílení nebo dodávka elektřiny, případně další činnosti spojené se zajišťováním 

energetických potřeb členů společenství. Účelem Společenství není tvorba zisku, ale poskytování 

environmentálních, hospodářských nebo sociálních přínosů svým členům na území, na kterém Společenství 

provozuje svou činnost. 

Společenství může mít právní formu spolku, družstva či jiné korporace a vzniká registrací u Energetického 

regulačního úřadu za splnění podmínek stanovených zákonem. Společenství není zvláštní formou právnické 

osoby, ale jedná se o právnickou osobu, která registrací u Energetického regulačního úřadu získá status 

Společenství. 

Z pohledu obce Hora Svatého Šebestiána představuje aktivní zákazník vzhledem k výrazně nižší administrativní 

náročnosti, organizačním nárokům a místním podmínkám obce vhodnější variantu (prvotního) přístupu  

ke komunitní energetice. 

V případě potřeby, například z důvodu vysokého zájmu občanů obce o zapojení do energetické komunity, může 

obec přistoupit k založení Společenství a uplatnit zkušenosti získané pilotním sdílením v režimu aktivního 

zákazníka. Tímto způsobem by tak mohli environmentální, ekonomické i sociální přínosy komunitní energetiky 

čerpat i občané obce, kteří například nemají možnost vlastní instalace FVE zdroje.

Skupina sdílení 

Skupina sdílení představuje základní stavební prvek komunitní energetiky a její registrace u Energetického 
datového centra je základním předpokladem pro sdílení v režimu aktivního zákazníka i v rámci Společenství. 
Jedná se o skupinu subjektů (přesněji předávacích míst), které mezi sebou sdílejí elektřinu a jsou za tímto 
účelem registrováni u EDC. 
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Sdílení v režimu aktivního zákazníka 

Jak již bylo zmíněno, v případě aktivního zákazníka není třeba zakládat právní entitu a nezbytná je pouze 

registrace skupiny sdílení u datového centra. Celý postup až po zahájení sdílení lze rozdělit na 3 hlavní části, 

přičemž každá z nich je upravena separátním prováděcím předpisem: 

 Zřízení přístupu do Informačního systému EDC dle podmínek Řádu datového centra 

 Registrace skupiny sdílení u EDC dle vyhlášky č. 156/2024 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou 

 Instalace průběhové měření dle podmínek vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny 

Před zahájením registrace je ovšem třeba nejprve připravit rámcový koncept komunitního sdílení. V rámci 

přípravné fáze je třeba vydefinovat strukturu skupiny sdílení a s ohledem na spotřební profily zapojených objektů 

vhodně nastavit alokační klíče, aby sdílení elektřiny probíhalo maximálně efektivně. Přípravné kroky by proto 

měly zahrnovat: 

1. Výběr objektů 

2. Porovnání spotřebních profilů 

3. Nastavení alokačních klíčů pro jednotlivá odběrná místa 

4. Zahájení procesu registrace u EDC 

Sdílení elektřiny je v zásadě účetní operace a v praktické rovině se tedy bude jednat pouze o úpravu faktury  

za elektřinu provedenou dodavatelem na základě dat poskytnutých od datového centra. To bude mít na starosti 

technickou stránku sdílení elektřiny a pro každé odběrné místo zohledňovat objem sdílené elektřiny na základě 

nastaveného alokačního klíče. 

Přístup k datům budou mít i samotní účastníci sdílení, a to prostřednictvím již zmíněného Informačního systému 

EDC. Pro účastníky budou relevantní zejména data spojená se zohledněním sdílené elektřiny pro případnou 

úpravu alokačního klíče (eventuálně pro vzájemné zúčtování mezi jednotlivými účastníky sdílení v situaci,  

kdy sdílení elektřiny probíhá úplatně). 

Sdílení v režimu aktivního zákazníka představuje z provozního pohledu relativně nenáročnou variantu 

s minimálním objemem administrativy a důležitá je především přípravná fáze. Z pohledu personálních kapacit 

je třeba určit správce skupiny sdílení, který bude disponovat přístupem do IS EDC a vykonávat úkony spojené 

s registrací či ukončením registrace předávacích míst skupiny sdílení, případně upravovat alokační klíče  

pro jednotlivá odběrná místa.
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2.4 Shrnutí dopadů plánovaných opatření 

Terénní šetření proběhlo u 6 vybraných objektů obce. Pro každý objekt je k dispozici karta, ve které jsou shrnuty 

poznatky získané při terénním šetření.  Úsporná opatření byla navržena s ohledem na místní podmínky obce. 

Na následujícím grafu je k dispozici shrnutí průměrných nákladů obce. V levém sloupci jsou zobrazeny aktuální 

průměrné náklady obce na elektřinu a tuhá paliva, které dosahují 694 tis. Kč ročně. V právem sloupci je pak 

k dispozici potenciální úspora jednotlivých úsporných opatření. Opatření s dlouhou dobou realizace zahrnují 

změnu obálky budov (zateplení stěn či střechy, výměna oken) a výměnu zdroje vytápění. Středně dlouhá doba  

je uvažována pro instalaci FVE a systému IRC. Opatření, která lze realizovat v krátkodobém horizontu, zahrnují 

výměnu vnitřního osvětlení a modernizaci veřejného osvětlení. 

Graf 18 Porovnání celkových nákladů obce na spotřebu energií před a po realizaci navržených úsporných opatření 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Následující graf poskytuje přehled nákladů pro jednotlivé objekty dle energenositele. V případě obecního úřadu 

a požární zbrojnice tvoří hlavní položku tepelná energie z tuhých paliv. V případě obchodu a mateřské školy  

je to naopak elektrická energie, která zde slouží k vytápění. Náklady na spotřebu elektrické energie v rámci 

veřejného osvětlení jsou srovnatelné s objektem mateřské školy, a prioritně je tedy doporučeno 

dokončit modernizaci osvětlení v obci. 
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Graf 19 Průměrné náklady na spotřebu různých energonositelů v jednotlivých objektech v majetku obce v období 2022-2023 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Na dalším grafu jsou pak znázorněny náklady před a po realizaci opatření na úrovni jednotlivých objektů. Ačkoliv 

se MEK nevěnuje návrhům pro objekty obchodu a Domu služeb, náhrada elektrických přímotopů může v těchto 

objektech přinést významnou energetickou i nákladovou úsporou. 

Graf 20 Porovnání nákladů na energie před a po realizaci navržených úsporných opatření pro jednotlivé objekty 

 
Zdroj: vlastní zpracování
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2.5 Zásobník opatření 

K prioritizaci jednotlivých opatření sloužily finanční ukazatele – čím výhodnější ukazatel, tím vyšší priorita byla 

přiřazena. Parametry posouzení priorit shrnuje tabulka níže. Výsledkem je finální bodové ohodnocení úsporného 

opatření, které určuje výhodnost jeho realizace. Nejvýhodnější opatření byla následně zařazena do akčního 

plánu, který je předmětem následující kapitoly. Identifikovány byly rovněž potenciální dotační možnosti aktuální 

v době zpracování MEK: 

 73. výzva OPŽP – Vodní a vegetační krajinné prvky (plánovaná výzva) 

 61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD) 

 Výzva č. NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení (aktuálně pozastaveno) 

Tabulka 31 Metodika prioritizace úsporných opatření 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě prioritizace a celkového počtu navržených opatření byla do Akčního plánu vybrána všechna opatření 

s výjimkou změny obálky u objektu kulturního domu, kde s ohledem na absenci dat nelze určit potenciální úsporu 

nákladů. Rozložení investiční náročnosti a úspory nákladů opatření v Akčním plánu a mimo něj znázorňuje 

následující graf: 

Graf 21 Znázornění podílu z celkových investic a úspor nákladů zahrnutých v Akčním plánu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Úspory nákladů
mimo Akční plán

nelze určit

Znázornění podílu celkových investic a úspor nákladů v Akčním plánu a mimo něj

Priorita dle Úspory energie Úspory nákladů Doby návratnosti Investičních nákladů 

Vysoká nad 20 MWh/rok nad 60 tis. Kč/rok do 8 let Do 300 tis. Kč 

Střední 5 až 20 MWh/rok 30 až 60 tis. Kč/rok 8 až 12 let 300 tis. až 1 mil. Kč 

Nízká pod 5 MWh/rok pod 30 tis. Kč/rok více než 12 let Nad 1 mil. Kč 
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Tabulka 32 Souhrn všech navržených úsporných opatření a jejich vybrané finanční ukazatele 

Objekt Opatření 

Úspora zdrojů 

energie 

[MWh/rok] 

Úspora 

nákladů [tis. 

Kč/rok] 

Investice 

[tis. Kč] 

Prostá doba 

návratnosti 

[let] 

Aktuální 

dotační 

zdroje* 

Akční 

plán 

Priorita 

dle úspor 

energie 

Priorita 

dle úspor 

nákladů 

Priorita dle 

doby 

návratnosti 

Výhodnost dle 

investičních 

nákladů 

Obecní úřad Změna obálky budovy 71,25 88,24 1 432 17 - Ano Vysoká Vysoká Nízká Nízká 

Kulturní dům Změna obálky budovy - - 600 - - Ne n/a n/a n/a Střední 

Kulturní dům Výměna osvětlení 0,36 1,97 17 9 - Ano Nízká Nízká Střední Vysoká 

Požární zbrojnice Změna obálky budovy 16 19,81 555 29 A Ano Střední Nízká Nízká Střední 

Veřejné osvětlení Výměna osvětlení 7,28 40,04 132 4 B Ano Střední Střední Vysoká Vysoká 

*A–61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD), B–Výzva č. NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení 

n/a – nelze zhodnotit vzhledem k neúplnosti dat 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3. Návrh optimálního komplexního řešení energetiky obce 

Návrh optimálního komplexního řešení energetiky obce je formulován prostřednictvím Akčního plánu 

energetických opatření. Akční plán tvoří opatření z oblasti úspory energií, využívání obnovitelných zdrojů  

či zvýšení energetické účinnosti zejména u objektů v majetku obce Hora Svatého Šebestiána. 

Navržená úsporná opatření tvořící zásobník opatření dosahují celkové investiční hodnoty 2,736 milionu Kč. Akční 

plán energetických opatření obce je připraven pro období dvou let (2025–2026) a následně je doporučena jeho 

aktualizace, například s ohledem sna výsledky studie proveditelnosti využití kotle na biomasu nebo tepelného 

čerpadla. 

Standardní postup při realizaci níže uvedených opatření je k dispozici v následující tabulce (tento postup je pouze 

obecný a neobsahuje konkrétní dílčí kroky pro specifická opatření): 

Tabulka 33 Obecný postup při realizaci úsporného opatření 

Krok Aktivita 
Předpokládaná 

doba trvání 

0 Analýza možnosti a výběr vhodného financování – zahájení přípravy dotační žádosti 2 měsíce 

1 Výběr, prioritizace a etapizace objektů pro zpracování projektových záměrů 1 měsíc 

2 Konzultace a formulace záměru s energetickými odborníky a externími partnery 1 měsíc 

3 Zpracování studie proveditelnosti či obdobného typu vstupní/podpůrné analýzy 2–4 měsíce 

4 Příprava technické specifikace vybraného projektu formou projektové dokumentace 2–4 měsíce 

5 Stavební povolení 6–12 měsíců 

6 Zpracování zadávací dokumentace a výběr dodavatele řešení 2 měsíce 

7 Realizace technického řešení 
Dle projektu 

8 Monitoring realizace projektu 

9 Doložení realizace a příprava dodatečných příloh dotačních žádostí 2 měsíce 

10 
Hodnocení vlivu projektu a průběžná kontrola v souladu s principy energetického 

managementu 

Od konce 

realizace 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem Akčního plánu je poskytnout obci výchozí bod při rozvoji obnovitelných zdrojů a realizaci energeticky  

úsporných opatření. Pro efektivní financování navržených úsporných opatření je ovšem doporučeno průběžně 

sledovat dostupné dotační programy a při implementaci postupovat v souladu s aktuálně vypsanými výzvami. 

Následující tabulka prezentuje indikativní časový harmonogram doporučených opatření, která naplňují 

stanovené koncepční cíle obce Hora Svatého Šebestiána: 
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Tabulka 34 Energetický akční plán obce Hora Svatého Šebestiána 

Tematická oblast/opatření/projekt 
Náklady 

[tis. Kč] 

Zahájení 

projektu 

Délka realizace 

opatření 
Specifikace umístění opatření Aktuální dotace 

KC 1 - Zvýšení efektivity užití energie 

KC 1.1 - Sběr a evaluace dat 

Zpracování chybějících/neplatných PENB 80 Q1 2025 Krátkodobá Vybrané objekty z kap. 3.1.1 - 

Implementace energeticky šetrného chování - Q1 2025 Krátkodobá Celá obec - 

KC 1.2 - Obchodně-technická opatření 

Optimalizace distribuční sazby - Q1 2025 Krátkodobá Celá obec - 

Optimalizace velikosti hlavních jističů elektrické energie - Q1 2025 Krátkodobá Celá obec - 

KC 1.3 - Zavedení energetického managementu 

Zavedení obecných principů energetického managementu - Q2 2025 Krátkodobá Celá obec - 

KC 2 - Plánování a realizace úsporných energetických opatření 

KC 2.1 - Stavební prvky a konstrukce 

*Rekonstrukce střechy požární zbrojnice 555 Q1-Q2 2025 Dlouhodobá - 61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1 

*Zateplení stěn a rekonstrukce střechy obecního úřadu 1 432 Q1-Q2 2026 Dlouhodobá - - 

KC 2.3 – Vytápění 

Izolace rozvodů teplé vody OP Q2 2025 Krátkodobá Objekty v majetku obce - 

Studie proveditelnosti pro využití kotle na biomasu a TČ - Q3 2025 Krátkodobá - - 

KC 2.4 - Osvětlení 

*Modernizace osvětlení v kulturním domě 17 Q1 2025 Krátkodobá - - 

*Modernizace veřejného osvětlení 132 Q2 2025 Krátkodobá - Výzva č. NPO 1/2022 

KC 3 - Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a celkové energetické nezávislosti obce 

KC 3.3 - Komunitní energetika 

Příprava a návrh struktury aktivního zákazníka - Q1 2025 Krátkodobá Celá obec - 

*k realizaci opatření je nutná dostatečná projektová příprava popsaná dříve v kapitole 

OP – k posouzení výše nákladů je nutný odborný posudek 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1 Doporučení pro financování projektů 

Navržená opatření vedou k energetické i finanční úspoře a dlouhodobě optimálnějšímu hospodaření obce 

s energiemi.  K jejich financování lze využít: 

 vlastní finanční zdroje obce, 

 finance získané prostřednictvími úspor z realizovaných opatření, 

 prostředky čerpané z dotačních programů či dalších finančních nástrojů. 

Důkladná příprava projektových záměrů a efektivní čerpání dotací umožňuje obcím získat významné finanční 

prostředky, ať už z národních dotačních programů, nebo nástrojů Evropské unie. Obce by měly upřednostňovat 

projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření, které mohou být doplněny o další aktivity podporující rozvoj 

obce. 

V oblasti energetických úspor a realizace opatření využívajících obnovitelné zdroje je možné využít aktuálních 

dotačních nabídek a dalších finančních podpor pro kofinancování těchto iniciativ. Dotační prostředí v České 

republice je značně dynamické, a je proto důležité pravidelně sledovat plánované výzvy a harmonogramy 

dotačních programů. 

Dotační zdroje 

Následující tabulka shrnuje hlavní dotační zdroje v ČR, které lze zvážit při realizaci energeticky úsporných 

opatření. Jedná se primárně o národní dotační programy s pravidelně se opakujícími výzvami se zaměřením  

na snížení energetické náročnosti a zvýšení podílu výroby energie z OZE. 

Tabulka 35 Přehled možností financování pomocí dotačních zdrojů 

Dotační titul Podporované aktivity Odkaz 

Modernizační fond 

 Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře 

 Nové obnovitelné zdroje v energetice 

 Podpora vzniku energetických společenství (komunit) 

odkaz  

Národní program 
Životní prostředí 

 Energetické úspory, projektová příprava odkaz 

Operační program 
Životní prostředí 

 Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře 

 Obnovitelné zdroje energie na veřejných budovách 

 Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

odkaz  

Nová zelená úsporám 
– bytové domy 

 Zateplení budovy, výměna zdroje tepla, zelená střecha, ekomobilita 

 Využití odpadního tepla vody, FVE systémy, projektová podpora 
odkaz 

Nová zelená úsporám  
– rodinné domy* 

 Zateplení budovy, stínicí technika, zelené střechy 

 Fotovoltaické systémy, využití odpadního tepla 

 Instalace kotlů, kamen a tepelných čerpadel 

odkaz 

Program EFEKT 

 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu 

 Zpracování místní energetické koncepce 

 Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS) 

odkaz  

Národní plán obnovy 

 Snížení energetické náročnosti veřejných budov 

 Inovace veřejného osvětlení 

 Vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí v oblasti energetiky 

odkaz 

Zdroj: vlastní zpracování 

*Zdroj financování není určen přímo pro obce/města, ale může být představen a propagován občanům. 

https://www.sfzp.cz/dotace-a%20pujcky/modernizacni-fond/
https://www.narodniprogramzp.cz/
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
https://novazelenausporam.cz/bytove-domy/
https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/130452
https://www.planobnovycr.cz/
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Nedotační zdroje 

EPC projekty 

Energy Performance Contracting (dále také „EPC“) je varianta financování Asociace poskytovatelů energetických 

služeb (APES). Cílem je dosažení energetických úspor formou komplexních energetických projektů, jejichž 

podmínky se vytyčí mezi příjemcem a poskytovatelem. 

Příjemce (obec) zůstává majitelem a provozovatelem objektů, na kterých se realizují projektové záměry, stejně 

jako nabývá vlastnictví instalovaných technologií. Poskytovatel služeb EPC (společnost ČEZ ESCO) zpracuje návrhy 

jednotlivých opatření, zajistí finance pro realizaci investice, dozoruje průběh realizace a je jak finančně,  

tak technicky odpovědný za výsledky projektu. Z výsledných úspor, které opatření zajistí, jsou hrazeny veškeré 

náklady spojené s realizací projektových opatření. Finanční vyrovnání v souvislosti s EPC funguje následně: 

 Stanovení cílové úspory: Nejprve se stanoví, kolik by měla být cílová úspora na energii pomocí předem 

určeného energetického modelu. 

 Realizace úsporných opatření: Dodavatel provede úsporná opatření, jako jsou například výměny osvětlení, 

instalace účinnějších topných systémů, FVE a jiná. 

 Měření a ověřování úspor: Poté se provádí měření a ověřování úspor na energii, aby bylo možné potvrdit,  

že cílová úspora byla dosažena. 

 Finanční vyrovnání: Pokud byla cílová úspora dosažena, příjemce platí poskytovateli rozdíl mezi náklady na 

energii před a po realizaci úsporných opatření. Tyto úspory se stanou zdrojem financování pro poskytovatele. 

V zásadě příjemce platí poskytovateli úspory na energii, které byly dosaženy díky realizaci úsporných opatření, 

a tuto platbu považuje jako náhradu za investici do úspor. Finanční vyrovnání tak umožňuje příjemci zlepšit 

energetickou efektivitu bez nutnosti vynaložení velkých finančních prostředků. Příjemce splácí náklady až po 

úspěšné realizaci z prostředků získaných úsporou. 

Energy Contracting 

V rámci tohoto smluvního modelu mezi obcí/městem a zhotovitelem je přenesena zodpovědnost za 

implementaci řešení na dodavatele. Dodavatel se stává vlastníkem nainstalovaného zařízení a následně 

poskytuje obci/městu specifické služby, jako je dodávka tepla nebo chladu, dodávka teplé užitkové vody, 

infrastruktura pro dobíjení elektromobilů nebo využívání elektrické energie z fotovoltaických zařízení. Dodavatel 

nese odpovědnost za provoz a údržbu tohoto řešení a poskytovaných služeb v souladu s předem dohodnutými 

technickými a ekonomickými podmínkami. 

Power Purchase Agreement 

Dohoda o odběru elektřiny (Power Purchase Agreement – PPA) představuje smlouvu mezi dvěma stranami,  

z nichž jedna produkuje elektřinu a druhá ji odebírá. PPA smlouva stanovuje obchodní podmínky pro prodej 

elektřiny mezi těmito dvěma subjekty, včetně doby spuštění komerčního provozu projektu, harmonogramu 

dodávek elektřiny, sankcí v případě nedostatečného dodávání, platebních podmínek a možnosti ukončení 

smlouvy. Tato forma dohody o odběru elektřiny může být pro obce/města klíčovým nástrojem k úspoře nákladů 

na elektrickou energii umožňující jim využívat solární energii s minimálními nebo žádnými počátečními 

investičními náklady. 

Fotovoltaika za korunu 

Fotovoltaika za korunu je produktem spolupráce mezi poskytovatelem energie a SGEF. Instalovaná FVE není  

v majetku obce/města a její provoz zajišťuje poskytovatel energie, obec/město tedy nemusí investovat žádný 

vstupní kapitál. Investice je obcí/městem splácena až v cenách odebrané elektřiny, která je nižší než při odběru 

ze sítě. Po patnácti letech se FVE stává majetkem obce/města za cenu 1 Kč. Odkup je případně možný i dříve.
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4. Shrnutí závěrů koncepce 

Místní energetická koncepce obce Hora Svatého Šebestiána byla zpracována v souladu s požadavky 

Ministerstva průmyslu a obchodu a metodickým pokynem popisujícím strukturu a náležitosti tohoto 

dokumentu. Nutno zmínit, že tento výstup nenahrazuje Územní energetickou koncepci upravenou zákonem 

č. 406/2000 Sb. a nařízením vlády č. 232/2015 Sb., resp. č. 349/2022 Sb. 

Místní energetická koncepce představuje dokument detailně mapující současný energetický stav obce. 

Dokument nejprve poskytuje souhrnný přehled o demografických, územních a klimatických charakteristikách 

obce a následně se věnuje analýze dostupných energetických dat získaných primárně ze spotřeb jednotlivých 

objektů poskytnutých obcí, případně dalších zdrojů. Kvalita dokumentu se tedy přímo odvíjí od vstupních dat 

shromážděných a poskytnutých obcí. Chybějící energetická data a další potenciálně relevantní informace byly 

získány v maximální možné míře realizovaným terénním šetřením vybraných objektů. 

Na základě analýzy je pak pro vedení obce navržena strategie a přístup k energetickému hospodářství, přičemž 

prioritně jsou řešeny objekty ve vlastnictví obce, na kterých byla provedena terénní prohlídka. Navržená 

opatření byla rozdělena do 3 kategorií naplňujících stanovené koncepční cíle. Kalkulace úspor nákladů a doby 

návratnosti byly provedeny na základě aktuálních cenových údajů. 

Celkové investiční náklady na navrhovaná opatření dosahují hodnoty přes 2,736 mil. Kč a jejich bližší přehled  

je uveden v tabulce níže. Při realizaci navržených opatření lze využít dostupné dotační programy či jiné finanční 

nástroje rámcově popsané v kapitole 3.1. 

Tabulka 36 Shrnutí návrhů řešení úsporných opatření 

Kategorie  

opatření 

Objektů  

k realizaci 

Úspora neobnovitelných  

zdrojů energie  

(MWh/rok) 

Investiční 

náklady  

(tis. Kč) 

Úspora 

nákladů 

(tis. Kč / rok) 

Doba prosté  

návratnosti 

(let) 

Změna obálky 3 87,25 2 587 108 24 

Výměna osvětlení 2 7,64 149 42,01 4 

Navrhovaná opatření celkem 5 94,89 2 736 150,06 19 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z tabulky výše, největší úsporu energie přináší opatření na změnu obálky budovy, kam spadá zateplení 

obvodových stěn a střechy či půdy a výměna oken. Jedná se ovšem o investičně náročná opatření s delší dobou 

návratnosti. Naopak relativně investičně nenáročnou možnost přinášející zajímavou úsporu nákladů na energie 

představuje modernizace veřejného osvětlení, která by měla patřit mezi prioritní opatření. 

Dalším významným zdrojem potenciálních energetických úspor je instalace FVE systému, kde již probíhá 

realizace, a není tedy součástí navrhovaných opatření. V případě vytvoření energetické komunity v režimu 

aktivního zákazníka lze mezi objekty v majetku obce sdílet přebytky vyrobené elektřiny, a snižovat tak celkové 

náklady na energie, což je důležité i vzhledem k absenci plynofikace obce a omezeným možnostem při náhradě 

stávajících zdrojů vytápění na tuhá paliva. 

Hlavní priority obce Hora Svatého Šebestiána v souladu se závěry MEK by v krátkodobém časovém horizontu 

měly zahrnovat: 

 Dokončení modernizace veřejného osvětlení 

 Zpracování průkazů energetické náročnosti budov 

 Zpracování studie proveditelnosti pro využití kotle na biomasu a TČ 

 Příprava a návrh struktury aktivního zákazníka 
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Rejstřík zkratek 

Zkratka Význam 

APES Asociace poskytovatelů energetických služeb 

CNG Stlačený zemní plyn (z anglického Compressed Natural Gas) 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

CZT Centralizované zásobování teplem 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSN Česká technická norma 

ČSÚ Český statistický úřad 

DN Diameter nominal (Nominální průměr) 

DS Distribuční soustava 

EA Energetický audit 

EDC Energetické datové centrum 

EE Elektrická energie 

EIB Evropská investiční banka 

EN Evropská norma 

EnKo MAS Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin  

EnMS Energetický management 

EPC Energy Performance Contracting 

ERÚ Energetický regulační úřad 

ES Energetické společenství 

FV Fotovoltaika 

FVE Fotovoltaická elektrárna 

GW Gigawatt 

GWh Gigawatt hodina 

HSŠ Hora Svatého Šebestiána 

kWp Kilowatt peak 

IRC Individual Room Control 

ISO International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci) 

LED Light Emitting Diode 

LPG Zkapalněný ropný plyn (z anglického Liquified Petroleum Gas) 

MaR Měření a regulace 

MEK Místní energetická koncepce 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MW Megawatt 
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Zkratka Význam 

MWh Megawatt hodina (=3,6 GJ) 

MŠ Mateřská škola 

NN Nízké napětí 

NPŽP Národní program Životní prostředí  

OPŽP Operační program Životní prostředí 

ORP Obce s rozšířenou působností 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

PENB Průkaz energetické náročnosti budovy 

SDH Sbor dobrovolných hasičů  

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SO Správní obvod 

SOZE Společenství pro obnovitelné zdroje energie 

SZT Soustavy zásobování teplem 

TČ Tepelné čerpadlo 

TP Tuhá paliva 

TRV Termostatické radiátorové ventily 

TUV Teplá užitková voda 

VN Vysoké napětí 

VO Veřejné osvětlení 

VTE Větrná elektrárna 

VVN Velmi vysoké napětí 
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Příloha 1 – Přehledové karty objektů 

Přehledové karty objektů jsou uvedeny níže a jsou vytvořeny pomocí databázového systému ve standardní 

podobě exportu. 


