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       SKLADBA PLÁŠTĚ OBVODOVÉHO ZDIVA - DETAIL 1:5

svislá separačnáí a drenážní vrstva

- nopová fólie G8 s nakašírovanou netkanou geotextilií
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svislá hydroizolace soklu budovy

kontaktní zateplení soklu - obv.zdiva 1.PP

XPS 80 + 80 mm (celkem 160 mm) + finální soklová omítka,

např. Weberpas Marmolit vč. podkladního nátěru

cca  -2,450
kontaktní hydroizolační a tepelněizolační souvrství

podzemní částí zdiva suterénu bude provedeno na

maximálně technický přístupnou hloubku, optimálně

na stávající základovou spáru budovy.

Daný detail bude projednán pří SD na místě stavby

při provádění výkopových práci a dodatečně

zapracován do PD DPS.

320

Pozn.*: jednotlivé skladby podlahových a střešních konstrukci víz. výkres D.1.1.15
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okapový chodník - betonová dlažba aplikovaná do

štěrkopískového podloží, ohraničeno zahr. obrubníkem

(viz. PD zpevněných ploch)

kontaktní zateplovací systém obv. zdiva 1 a 2.NP ve skladbě:

- hloubková penetrace opraveného a srovnaného podkladu

- lepicí a stěrkový tmel

- fasádní minerální vata (např. Isover UNI), tl. 180 mm

aplikováno na kotvicí talířové hmoždinky s minerální zátkou

- lepicí a stěrkový tmel s armovací tkaninou (perlinkou)

- penetrační nátěr pod omítku

- finální silikonová pastovitá omítka (např. Weber pas)

v barvě a zrnitostí dle dodatečného výběru investora

1.NP

2.NP
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